
石膏线网格布机器A石膏线网格布机器设备厂家

产品名称 石膏线网格布机器A石膏线网格布机器设备厂家

公司名称 安平县飞越丝网机械制造有限公司

价格 89300.00/套

规格参数 品牌:安平飞越机械
型号:DR-40
加热方式:电加热

公司地址 安平县南里村239号

联系电话 13932896700 13513085992

产品详情

石膏线网格布机器@莘县石膏线网格布机器@石膏线网格布机器设备厂家

石膏线网格布机器即EPS网格布自粘带设备，网格布自粘布设备厂家安平县飞越丝网机械公司为大家解读
EPS网格布常识。EPS网格布机器加热方式有燃气和电加热两种！购买时要看EPS网格布机器的应用场地
用哪种合适！如何有需要也可以做成2遍上胶的，这样生产出的网格布应用范围更广些。因为你一种上胶
和两种上胶价格不会差很多，EPS网格布机器厂家安平飞越机械建议大家选择可以两次上胶的！

自粘式网格布是经网格布自粘带烘干定型设备对其表面涂覆不干胶，使网格布有一定的粘性，可以粘贴
在保温板及EPS表面的玻璃纤维网格布。

EPS线条自粘网格布主要以玻璃纤维网格坯布为基材；由网格布自粘带烘干定型设备进行乳液涂层和不干
胶涂层，从而具有良好的抗碱性、柔软性、粘合性以及经纬向高度抗拉力,可被广泛用于EPS保温工程系
统。

EPS线条自粘网格布的优势和一般粘性网格布比EPS网格布具有和一般网格布一样的特点。不过它比一般
粘性网格布柔软性更大，粘度适中，涂胶均匀，避免了在施工的时候出现“鼓包”翘起的现象。

自粘网格布常见的规格： 

网孔大小：4*5mm，2.85*2.85mm，5*5mm



每平方米重量：40-125克

石膏线网格布机器厂家安平县飞越丝网机械制造有限公司生产的网格布自粘带自粘布设备具有占地体积
小，对环境无污染，成本低等特点；对于自粘网格布的上胶，烘干定形，自动纠偏切边，定长收卷工序
可一次性完成，成品网格布具有外观质量好，含胶量均匀，颜色鲜亮无色差，收卷整齐不变形等优点。

石膏线网格布机器厂家安平飞越丝网机械制造有限公司随时欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务
祝大家生意兴隆！
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