
天津400米标准塑胶跑道生产厂家

产品名称 天津400米标准塑胶跑道生产厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司推广部

价格 22.00/平米

规格参数 品牌:昌冠
安装方式:上门安装
产地:河北

公司地址 盐山水木天成

联系电话  17736993087

产品详情

⑸为平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的
地方，用胶填平。⑹被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。塑胶跑道厂家塑胶跑道的特点
色彩：聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止耀眼刺眼阳光的反射，美观耐久，并可采用多色
彩搭配。经济：维护便利，节省治理用度。安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。粘接性：特殊施工
处理，粘接力强，可按捺水分上升，无气泡，剥离等现象。1、不脱胶粒混合型表面为粒状结构，不渗水
。由特制的PU（聚氨酯）类化合物与胶粒混合铺设，并在其表面铺撒特殊胶粒而成。合成面层具高能量
的物理回弹性及高度的抗耐磨性，并能抵御各类极端气候状况：长时间的日照，雨期及冰冻气候。确保
该产品的水准。 整体性能好，适用于各级体育比赛场地。维护方便、经济、可吸收强劲冲击，耐老化，
色彩鲜艳。在沥青基础上铺装佳。颜色有铁红、草绿色或根据用户需求而定。2.不脱粒复合型由多层铺
设组成的高性能面层结构，具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂
按控制比例混合特殊胶粒后，经由施工机械控制厚度铺设。并在其表面铺撒特殊胶粒而成。其施工结合
了“传统式”和“透气式”跑道的工艺，兼具两者的优点。抗紫外线，有效避免运动伤害，具有强韧的
弹性层及缓冲层，可抗钉鞋磨损，软硬适中，耐磨性佳，价格较低，有一定的使用局限性，性能介于混
合型、透气型之间。在钢筋混凝土基础上铺装佳。颜色有铁红、草绿色或根据用户需求而定。
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