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公司名称 青州欧航农牧机械有限公司
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规格参数 品牌:欧航
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号

联系电话  13356753345

产品详情

牛场牛舍风机牛栏牛舍风机牛栏牛扇子报价首先查看油路是否异常，如油量不够时，可用以下方法解决
：当油管路中高低不平时，适当的抽出些空气就可以了；脏的油冷却器不但不能正常工作，还会降低冷
却---，终导致油量不足，牛舍风机采购，一经发现要---对油冷器进行清扫；在油的选择上，牛舍风机销
售，要选择好些的，低质量或者油质不符合要求的油也是导致轴承温度过高的一个原因，改换油质还需
要在仔细研究后才能使用。

畜牧风机 在组装中有哪些规范需要用户---的注意呢？ 1、调试过程中尤为重要，牛舍风
机生产厂家，在降温风机调试过程中在场人数不得少于两人。一个人需要控制降温风机的
电源，另一个人要注意观察降温风机的各种运行情况，如果发现了任何异常，一定要通知
控制电源的人，立即停机进行详细的检查，在确定没有异样前，是不能开机运行的，降温
风机所需电机功率是指在一定工况下，对离心降温风机和降温风机箱，进风口全开时所需
功率较大。 2、检查接线方法是否同接线图相符，牛舍风机，应认真检查供给降温风机电
源的工作电压是不是符合要求，电源是否缺相或同相位，所配电器元件的容量是否符合要
求。 一般来说畜牧风机的轴承温度不会超过70摄氏度，一旦超过了这个界限就要找一下
具体原因了。

确保奶牛在夏季稳产高产，应采取如下措施：



调节舍内温度：奶牛适宜的环境温度10℃—20℃。气温超过25℃时奶牛的产奶量明显下降
。当舍内气温超过30℃时，每升高1℃，牛奶产量下降5%左右。因此，首先要增加舍内空
气流通，把牛舍门窗打开。其次在牛舍内安装通风设施如大风机，加快牛体散热，利用这
种直径7.32米的大吊扇带动全方位的气流流动，从而产生巨大风量，快速给奶牛降温，在
多雨季节，大吊扇还可除湿、除潮，从而保证奶牛的产奶量。

为什么选择牛舍风机给奶牛降温？牛场牛舍风机牛栏牛舍风机牛栏牛扇子报价

因为牛舍风机的风是来自四面八方的立体自然风，会带来充足的新鲜空气增大奶牛汗液的
蒸发面积，更快速地降低温度，并且增加舒适度。大吊扇除了可以起到降温通风的作用外
，还可以达到很好的除湿效果，牛舍如果太湿的话也会降低奶牛的产量，因此，牛舍必须
保持干燥，不积水，舍内通风要良好，使牛舍相对湿度控制在80%以下，而大吊扇大面积
的微风流动，可快速带走地面上以及空气中的湿气，达到除湿除潮的效果。

温馨提示：炎热夏季，牛舍温度高，奶牛在高温下，会降低奶牛产奶量，所以在夏季一定
要给牛舍进行通风，以免通风不畅，造成不良的后果。牛场风机牛栏风机牛栏扇报价

当牛舍温度高于28℃、湿度高于50%时，需要不间断进行通风，待夜间12点后牛舍温度低
于28℃时应合理减少通风，避免昼夜温差过大而造成牛发病。合理对牛舍周围进行绿化：
美化场内环境，可以在养牛场四周种上一些植物，花草树木什么的，这样不但可以美化环
境还可以稍微净化养牛场里的空气，更可以在空闲的周围种上一些蔬菜水果类的，岂不是
一举多得呀。牛场牛舍风机牛栏牛舍风机牛栏牛扇子报价
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