
天蕴水漆供应 吸音降噪无机彩砾石漆

产品名称 天蕴水漆供应 吸音降噪无机彩砾石漆

公司名称 山东天蕴漆业科技有限公司

价格 54.00/公斤

规格参数 品牌:天蕴
型号:彩砾石
产地:济宁

公司地址 山东省济宁市嘉祥县经济开发区生物产业园（管
委会北150米）

联系电话 0537-2978588 13583725613

产品详情

无机彩砾石漆施工小知识：

1、基层处理及腻子层质量对终装饰及性能有重要的影响，要确保每一道工序符合验收再进行下一道工序
施工。

2、新的水泥砂浆或者混合砂浆抹灰基底需经过2~3周的干燥保养期，腻子层需要20-30天湿润状态下养护
。在确保墙体含水率不大于10%，再进行下一道工序施工。

3、在使用中涂漆时，先搅拌均匀，再均匀的喷涂或辊涂上墙，使颜色遮底。

4、彩砾石面漆须使用喷上墙，在施工彩砾石面漆前，可轻微搅拌，不可高速搅拌或剪切。

5、施工彩砾石面漆前，检查设备，调好气压，在实验板上进行试验涂装，确认用量及颜色后正式施工。

6、各工序施工时，确保在温度在5℃以上及相对湿度在85%的条件下施工。工具用完应立即用水清洗干
净。

7、产品应存放在5-35℃，且阴凉、清洁、干燥的地方。已开盖未用完的要密封好，杂质或工具污染会引
起涂料的变质，建议下单时预估好用量。产品未开启需妥善存放，保质期为12个月。
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