
万学|安全环保 上海数据采集机械振打袋式除尘器多少钱

产品名称 万学|安全环保
上海数据采集机械振打袋式除尘器多少钱

公司名称 合肥万学科教仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市蜀山区经济开发区汶水路电商园三期2号
楼

联系电话 18355409686 18355409686

产品详情

电动机偏心轮振打装置以电动机偏心轮作为振动器，振动滤袋框架，以抖落滤袋上的。幅于无冲程，所
以常以反吹风联合使用，适用于小型滤袋。横向振打装置依靠电动机，曲柄和连杆推动框架横向振动。
该方式可以安装滤袋时适当拉紧，不致回滤袋松弛而使滤袋下部受积尘冲刷磨损。振动器振打清灰是常
用的振打方式，这种方式装置简单，传动。根据除尘布袋的大小和数量，只要调整振动器的激振力大小
就可以满足机械振打清灰的要求。

初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉层初层和支撑
它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘
挤压过去，使除尘效率显著下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气量显著下降，影
响生产系统的排风效果。因此，数据采集机械振打袋式除尘器多少钱，除尘器阻力达到一定数值后，要
及时清灰。布袋除尘器内部振打装置通常可分为电动机械式、压气振打式和电磁振打式三种。

机械振打式除尘器采用机械运动装置周期性地振打除尘滤袋，以清除滤袋上的粉尘的除尘器称为机械振
动袋式除尘器或机械振打袋式除尘器。它有两种类型：一种为连续型，另一种为间歇型。其区别是：连
续使用的收尘器分隔成几个分室，其中一个分室在清灰时，其余分室则继续除尘；间歇使用的收尘器则
只有一定室，清灰时就要暂停除尘，因此，除尘过程是间歇性的。



万学|安全环保-上海数据采集机械振打袋式除尘器多少钱由合肥万学科教仪器有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。合肥万学科教仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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