
弱溶剂户外写真机UD-181LA

产品名称 弱溶剂户外写真机UD-181LA

公司名称 南昌市西湖区飞阳川诺数码科技经营部

价格 48000.00/台

规格参数 品牌:飞腾
型号:UD-181LA

公司地址 南昌市西湖区金盘路179号

联系电话 86 0791 6250061 15979005306

产品详情

品牌 飞腾 型号 UD-181LA

弱溶剂户外写真机ud-181la（户内写真精度户外需求不退色）

ud-181la是一款户外弱溶剂写真机，精度可达1440dpi,彻底解决了又要精度又要不退色的需求。

产品概述：

打印速度

print speed

草图 draft 4pass 16㎡/hr
标准 standard 6pass 11㎡/hr
质量 quality 8pass 9㎡/hr

高质量 high quality 8pass 9㎡/hr
背打灯 backlit 12pass 5㎡/hr

型号 ud-181la 型号 ud-181la
喷头 epson第5代头 放布系统 自动

喷头数量 1 head 自动喷头清洗系统 具有防堵闪喷及保湿功能
最大打印宽度 1800mm 数据传送接口 usb2.0

墨水 类型 水性/弱溶剂墨水 喷头高度 距介质2-10mm可调
颜色 四色（c,m,y,k） rip软件 蒙泰/ 锐彩

墨盒容量 主墨盒每色1升 输入电源 ac 220v 50hz
供墨方式 自动供墨系统 机器尺寸 l3056 x w970 x h1256



介质 车身贴 单透 布旗布 灯箱布等 包装尺寸 l3190 x w1080 x h1530

10大优点

1、 采用可变墨点打印技术，每个喷头拥有8排喷孔，每排180喷孔，总数1440个喷孔。

2、 自主研发的自动吸墨、保湿系统、方便日常操作及维护。

3、 双交流伺服电机，稳定耐用。

4、 全新设计的倒插恒压式供墨系统，干净、稳妥，让喷墨更流畅。

5、 可升降的喷车设计（最高可打印10mm）,直喷ps板，kt板。

6、 前、中、后三段独立加热系统，有助提高打印品质。

7、 无间隙的轴承导轨设计，噪音低，阻力小，平稳无抖动，历经市场考验，持久耐用。

8、 固定式放布结构，适用用于2寸、3寸纸管，配备收介质平衡杆，灵活好用。

9、 附设操作面板，简单易用。

10、增设平台led照明，可显而易见打印画面。
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