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铁板冲孔板的优点：铁板冲孔板经过静电喷涂之后外表愈加光洁、手冲孔板感愈加润滑、外表平坦均匀
，茂名冲孔板，这也是为什么在一些装饰设计中常常采用采用喷塑冲孔装饰网的原因。冲孔板什么样材
质的铁板冲孔板适合喷塑?喷塑的色彩有哪些?铁板冲孔板板材适合喷塑处理。喷塑的色彩有白色、蓝色
、绿色、银色、黄色等。铁板冲孔板冲孔进程开始于模具设计，咱们相信冲孔板模具的质量在很大程度
上决定了产品的质量。因此在近几年来咱们在这方面投入了很多的资金，使咱们的制作铁板冲孔板才能
明显进步。

15孔5距镀锌冲孔板实拍，15指的是15毫米，5是两个孔中间的空间是5毫米，1.5毫米厚的圆孔冲孔板。

冲孔板与生产效率相关的是外形尺寸和模具的冲针数量，冲孔板尺寸越小生产效率越高；而模具的冲针
数也是很重要的，好比1000个孔来说，一根冲针一次冲压一个孔，那就需要16.66分钟，而如果是两根针
，一次冲压两个孔，冲孔板时间就缩短了一半，8.33分钟就可以完成，三根针的话又少了一半的时间，
以此类推⋯⋯

冲孔板冲针的数量决定圆孔冲孔板的效率，那不如多上冲针好了？不可以，不锈钢冲孔板，一是要根据
吨位计算冲压力，冲孔板公司，超过吨位的话不仅损坏机器，冲孔板，也不能完成生产；二冲孔板也要
考虑冲完是否刚好完成一张板，不能有缺行少列的现象，这就决定了冲针数量了，冲孔板在满足条件的
前提下尽可以提高冲孔板的生产效率。



、卷板冲孔网的材质：（一）镀锌铁板牌号：Q235 （镀锌板分为冷镀锌和热镀锌两种）（二）不锈钢板
牌号：201，304，316，316L 这几种材质质量依次增加，价格也依次。（三）铝板
牌号：1061，3003，5052，6061

二、卷板冲孔点:美观大方、网孔均匀、网面平整、易于加工、成本低廉等。 

三、卷板冲孔网规格:厚度：0.2mm-1mm 孔径：0.8mm-10mm 长度：1m-20m 宽度：1m-2m

四、 卷板圆孔网的用途：通常用于电器产品的音响制作，以及小型设备的防护罩，消音系统元件、过滤
芯等等。

不锈钢冲孔板-茂名冲孔板-冀乐钢材由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山
市冀乐钢材贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属丝网具有竞
争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事佛山冲孔网，佛山钢板网，佛山铝板网的厂
家，欢迎来电咨询。
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