
MAXLASER 手持测速仪M3简单易用精度高

产品名称 MAXLASER 手持测速仪M3简单易用精度高

公司名称 杭州合泰电子器材有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:MAXLASER
型号:M3

公司地址 杭州市余杭区亿丰蔚蓝郡商铺3-11

联系电话  18042002123

产品详情

M3测速仪采用聚合物锂电池，体积小容量大，电池成功嵌入手柄内，使用方便。显示屏为7段8字数码管
，更加清晰,更加适合在白天等强光条件下显示，而且操作非常简便，反应快捷，测量准确，功能齐全。

 跟踪并锁定快速目标

 工作在静止模式，简单易用

 可以显示靠近或离去的目标

 显示清晰易读

 速度值可锁定

3、技术指标

1． 工作性能

(1) 测速准确度：  ±1km/h。

(2) 测速笵围：1-321km/h；

(3) 作用距离：

对小型车，作用距离≥100m

对大型车，作用距离≥200 m；



1. 电气参数

(1) 工作电压：标称值+12VDC。

(2) 工作电流：工作电压为+12VDC时，工作电流≤0.2A，锂电池容量：2800mAh。

(3) 微波发射频率：K 波段 24050MHz～24250MHz

(4) 微波发射功率P。：≤30mW。

(5) 雷达波束宽度：在3dB点为±12°。

(6)极化方式： 右旋园极化。

(7)接收机二极管额定功率：100mW。

操作简单说明

� M3手持测速仪，可以随身携带方便使用，雷达的供电由高能锂电池组提供。

� M3测速仪屏幕下方椭圆形按钮为 “开/关” 键，按下进入工作状态。

� 测速仪手柄处的板机为测速状态键，按下，雷达会进入正常工作状态，即可测速。

� 当松开扳机键，测速仪则会保留后一个速度值。关机：再按一下屏幕下方椭圆按钮即可。

测速仪MAXLASER M3详情链接：https://www.1688468.com/product/16320.html
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