
代理商 PC/ABS
C1110HF基础创新美国冲击性能好耐低温延展性好原料原厂原包

产品名称 代理商 PC/ABS C1110HF基础创新美国冲击性能
好耐低温延展性好原料原厂原包

公司名称 东莞市弘途塑胶原料有限公司

价格 11.00/KG

规格参数 基础创新:注塑级
C1110H:阻燃级
美国创新:注塑级 耐高温

公司地址 东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼
347号

联系电话 15118393609 15118393609

产品详情

ABS树脂的生产制造方式许多，现阶段全世界工业生产设备上运用较多的是保湿乳液接技掺合理合法和
持续本身法。

1.保湿乳液热聚合掺和加工工艺：

保湿乳液热聚合掺合理合法是在ABS树脂的传统式方式--保湿乳液热聚合法的基本上发展趋势起來的，依
据SAN共聚物加工工艺不一样又可分成保湿乳液热聚合保湿乳液SAN掺和、保湿乳液热聚合飘浮SAN掺
和、保湿乳液热聚合本身SAN掺和三种，在其中后二者在现阶段工业生产设备上运用较多。这三种保湿
乳液热聚合掺和加工工艺都包含下边好多个正中间流程：丁二烯天然乳胶的制取、热聚合高聚物的生成
，SAN预聚物的生成，复混肥和后处理工艺。
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