
外墙漆品牌 天蕴水漆 外墙涂料厂家 加工定制

产品名称 外墙漆品牌 天蕴水漆 外墙涂料厂家 加工定制

公司名称 山东天蕴漆业科技有限公司

价格 3.50/公斤

规格参数 品牌:天蕴
型号:外墙漆
产地:济宁

公司地址 山东省济宁市嘉祥县经济开发区生物产业园（管
委会北150米）

联系电话 0537-2978588 13583725613

产品详情

外墙涂料施工过程中应当注意的事！

（1）雨天、阴天、雾天以及5风以上，请勿施工。

（2）涂料在使用前，应充分搅拌均匀。

（3）施工过程中，要加强成品保护，并采取切实可行的保护措施，对分色部位及其他饰材交接处，粘贴
胶带保护或顺直，避免涂料污染门窗等涂装部位，若不慎污染，应用湿布清理干净，严禁施工后再清理
。

建议您雨天不要进行外墙涂料施工，这样会影响后期的整体质量，如若已经施工，那么要牢记下面四项
要延迟！

1. 风干时间延迟

雨天的风带着充足的潮气，在做一些需要风干的工程时，雨天风干的时间是平时的2-，切不可按平常的
风干时间计算。

2. 基层处理延迟

墙面基层的腻子和墙衬，在雨天需要晾，假如这些基层处理没有做好，将来喷涂真石漆，也会很快出现
鼓包、裂纹等问题。

3. 延长墙体干燥时间

正常的墙体干燥时间为两个小时左右，但是遇到雨天或雾霾的话要根据天气情况延长，等墙体完全干燥



后再进行施工。

4. 施工延迟至少

一般来说，墙体温度在5℃以上，空气相对湿度不大于，墙体湿度小于方可进行施工。下雨天气或雾霾，
空气中湿度比较高，

外墙漆施工要细致，恶劣天气下不能进行施工，以免造成大的损失，影响了墙体的美观和使用寿命！
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