
TPC-ET 5556 美国杜邦新料柜货

产品名称 TPC-ET 5556 美国杜邦新料柜货

公司名称 东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部

价格 42.00/公斤

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:5556
产地:美国

公司地址 广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号

联系电话 0769-87192916 15338377802

产品详情

：

、海翠TPEE特点：

1.优异的抗蠕变和耐疲劳性能；

2.高抗冲击性和低温下的优良弹性；

3.强耐化学性，抗油和各种溶剂杰出的耐热性（160℃）；

4.良好的机械性能；

5.可与ABS,PC,PVC等附着成型良好；

6.加工简易，着色优良；

7.良好的可回收利用性。

八、主要应用领域：

广泛应用于汽车工业,电子电气行业,工业部件和体育用品等领域.例如用于生产汽车安全气囊盖板,汽车进
气管,溜冰鞋轮,耐高低温电线护套及静音齿轮等,在汽车工业领域该产品已成功地被韩国现代汽车及起亚
汽车所采用.

公司主旨：帮助你就是成就我自己！ “重 诚 信 、 高 品 质 、低 价 位 、优 服 务”



营销理念：质量求生存，廉价求发展，诚心求共赢。精诚合作，互助互利，共同发展，结交生意上的伙
伴，成为生活上的朋友。

供应热稳定TPE 美国杜邦G3548L;热稳定TPE 美国杜邦G3548L; 

美国杜邦Hytrel-TPE-RS-40F5-NC010软硬度35D高能量吸收 

美国杜邦Hytrel-TPE-RS-40F3-NC010软硬度34D抗氧化性 

美国杜邦Hytrel-TPE-HTR8341C-BK320软硬度40D耐油脂性能 

美国杜邦Hytrel-TPE-HTR8341A-BK320软硬度43D吹塑成型 

美国杜邦Hytrel-TPE-HTR8332-BK320软硬度49D高粘度TPE 

美国杜邦Hytrel-TPE-HTR8303软硬度65D吹塑成型应用 

美国杜邦Hytrel-TPE-HTR8223-BK320软硬度45D 

美国杜邦Hytrel-TPE-HTR8139BK软硬度44-46D抗氧化性TPE 

美国杜邦Hytrel-TPE-HTR8105BK软硬度47D涂敷应用 

美国杜邦Hytrel-TPE-HTR6108、HTR8068软硬度46D、60D 

美国杜邦Hytrel-TPE-HTR5612-BK320耐磨蚀性高粘度 

美国杜邦Hytrel-TPE-HTR4275-BK316软硬度55D耐油耐疲劳耐磨蚀 

美国杜邦Hytrel-TPE-G4778、G5544软硬度47D、55D 

美国杜邦Hytrel-TPE-G4078W、G4774软硬度47D、40D 



美国杜邦Hytrel-TPE-G3548L、G4074软硬度35D、40D 

美国杜邦Hytrel-TPE-DYM500BK、DYM830-BK320软硬度55D、59D 

美国杜邦Hytrel-TPE-DYM100BK、DYM350BK软硬度45D、55D 

美国杜邦Hytrel-TPE-7246、8238软硬度72D、82D 

美国杜邦Hytrel-TPE-5556、6356软硬度55D、63D 

美国杜邦Hytrel-TPE-5526、5555HS良好抗蠕变性食品接触级 

美国杜邦Hytrel-TPE-4069、4556降噪耐低温撞击TPE 

美国杜邦Hytrel-TPE-4068、4068FG挤出级TPE

规格：25公斤/包，一包起订，价格优惠，欢迎来电咨询订购！
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