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如何申办建筑立面清洁养护服务资质等级证书

       深圳华谊企业咨询管理有限公司具有雄厚实力的专业化企业管理咨询服务平台。专业资质代
办，全国正规办理机构，直接对接机构，百分百通过！公司本着“诚信、专业、优质、高效”的宗旨为
客户提供全方位的服务！每年我们整合、科研机构、认证机构、高校、科技型企业等各方优势资源。多
年的探索，使我们掌握了各地区各行业的一手信息。能够与您合作是我们的荣幸！

一、建筑物外立面清洁施工养护施工的要求

1.特点和难点

建筑物外立面清洁施工的特点是“高处作业”，建筑物外立面清洗施工的难点是高处作业施工办法简单
（很少利用建筑脚手架），具有较高的安全风险，现场复杂，安全隐患较多，如高空摔伤、坠物、触电
、外立面及装饰物的损坏等。

2.施工涉及的装饰材料

墙砖、玻璃、铝单板（铝复合板）、彩钢板、外墙涂料、石材、阳光板、亚克力，不锈钢等。

3.常用的施工方法



座板式单人吊具悬吊作业、建筑吊栏作业、轨道式擦窗机作业、移动脚手架作业、升降车（平台）和升
降梯作业、建筑脚手架作业。

4.施工现场堪察要点

*建筑物高度，确定悬吊设备长度，一般用座板施工高度不应超过150米。

二、需要提供资质申报资料

1、企业营业执照复印件

2、公司章程

3、企业申请表

4、产权证或租赁合同复印件

5、人员证书

6、操作工少需五名并且需具备两年以上工作经验

7、资质有专项保险

8、持有培训工作人员五名以上

9、专项项目经理-人

三、施工安全围档环境和水电条件

1、施工方案的制定原则

2、满足安全施工的要求；



3、满足工期要求；

4、满足预算要求；

5、满足客户的其它要求。

危险源的辨识。如墙砖或玻璃有无脱落、破损现象，楼体外表有无悬挂电缆电线、有无装饰灯具，施工
对相邻建筑物或营业场所有无影响等；

建筑物外形结构是否出檐、有无异形结构，顶部有无安全挂点等。安全挂点静负荷承载能力应为悬吊作
业全部负载2倍以上，没有安全挂点或出檐较大的楼体一般采用吊栏施工；吊栏施工应有足够的空间安装
配重和吊栏臂。
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