
10kv-220kv全回路双自检验电器 ，高低压伸缩型验电器

产品名称 10kv-220kv全回路双自检验电器
，高低压伸缩型验电器

公司名称 河北悦明电力设备科技有限公司

价格 75.00/支

规格参数 品牌:悦明
材质:树脂
产地:河北

公司地址 中储广场F座

联系电话 0311-17717786232 17717786232

产品详情

悦明高压验电器正确使用

高压验电器主要用来检验设备对地电压在1000V以上的高压电气设备。目广泛采用的有发光型、声光型、
风车式三种类型。高压验电器一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部分、握手部分三大部分
组成。绝缘部分系指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分，握手部分系指罩护环以下的部分

。其中绝缘部分、握手部分根据电压等级的不同其长度也不相同。

在使用高压验电器进行验电时，首先必须认真执行操作监护制，一人操作，一人监护。操作者在前，监
护人在后。使用验电器时，必须注意其额定电压要和被测电气设备的电压等级相适应，否则可能会危及
操作人员的人身安全或造成错误判断。验电时，操作人员一定要戴绝缘手套，穿绝缘靴，防止跨步电压
或接触电压对人体的伤害。操作者应手握罩护环以下的握手部分，先在有电设备上进行检验。检验时，
应渐渐地移近带电设备至发光或发声止，以验证验电器的完好性。然后再在需要进行验电的设备上检测

。同杆架设的多层线路验电时，应先验低压，后验高压，先验下层，后验上层。
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