
金杯悬挂不锈钢汽车消声器

产品名称 金杯悬挂不锈钢汽车消声器

公司名称 奎文区潍州奥斯特不锈钢加工厂

价格 213.00/个

规格参数 材质:不锈钢
品牌:奥斯特
型号:金杯

公司地址 奎文区健康街422号润和苑小区14号楼

联系电话 86 0536 8277234

产品详情

材质 不锈钢 品牌 奥斯特
型号 金杯 适用车型 金杯

奥斯特不锈钢消音器厂是全不锈钢消音器专业生产厂家。本厂吸收专业精湛的技术专家参与研发，确保
了产品的多样化及高质量！

本厂所生产的消音器车型有上海大众.帕萨特b5.一汽大众.奥迪.马自达.别克.现代.华普.奇瑞.富康.夏利.吉利
.五菱.佳宝.东风小康.长安.昌河.松花江民意.长城.商务车等全不锈钢系列300多种规格。产品技术.质量均居
同行业领先水平！

消音器的消音包采用三层结构，内外部件采用纯不锈钢制作，内芯.外胆所有焊点采用不锈钢焊丝焊接，
保证磁铁不吸，从根本上解决了普通铁质消音器易生锈腐蚀的问题，而且价位合理

汽车消音器的原理

 汽车消音器的原理就是其排气管是由两个长度不同的管道构成，这两个管道先分开再交汇。由于两个
管道的的长度差值等于汽车所发出的声波的波长的一半，使得两列声波在叠加时发生干涉时相互抵消而
减弱声强，使声音减小，从而起到消音的效果。

汽车消声器的主要结构形式

汽车消声器按消声原理与结构可分为抗性消声器、阻性消声器和阻抗复合型消声器三类 1. 抗性消声器 抗
性消声器是在内部通过管道、隔板等部件组成扩张室、共振室等各种消声单元时，声波在传播时发生反
射和干涉，降低声能量达到消声目的。抗性消声器消声频带有限，通常对低、中频带消声效果好，高频
消声效果差，货车多采用抗性消声器。 2. 阻性消声器 e是在内部排气通过的管道周围填充吸声材料来吸
收声能量达到消声目的的消声器。对中、高频消声效果好，单纯用作汽车排气消声器较少，通常与抗性



消声器组合起来使用。- 3. 阻抗复合型消声器 是分别用抗性消声单元和吸声材料组合构成的消声器，它
具有抗性、阻性消声器的共同特点。对低、中、高频噪声都有很好的消声效果。

消声器的主要作用

降低发动机的排气噪声，并使高温废气能安全有效地排出。消声器作为排气管道的一部分，应保证其排
气畅通、阻力小及足够强度。消声器要经受500℃~700℃高温排气，保证在汽车规定的行驶里程内，不损
坏、不失去消声效果。

汽车消音器在现实的运用

汽车噪声主要来自汽车排气噪声。若不加消声器，噪声可达100分贝以上。其次为引擎噪声和轮胎噪声，
引擎噪声在汽车正常运转时，可达90分贝以上，而轮胎噪声在车速为90公里/时以上时，可达95分贝左右
。因此，在排气系统中加上消声器，可使汽车排气噪声降低20-30分贝。在引擎方面，以汽油引擎代替柴
油引擎，可以降低引擎噪声6-8分贝。

，是您爱车更换消音器的首选！

汽车消音器的原理 汽车消音器的原理就是其排气管是由两个长度不同的管道构成，这两个管道先分开再
交汇。由于两个管道的的长度差值等于汽车所发出的声波的波长的一半，使得两列声波在叠加时发生干
涉时相互抵消而减弱声强，使声音减小，从而起到消音的效果。

汽车消声器的主要结构形式

汽车消声器按消声原理与结构可分为抗性消声器、阻性消声器和阻抗复合型消声器三类

1. 抗性消声器 抗性消声器是在内部通过管道、隔板等部件组成扩张室、共振室等各种消声单元时，声波
在传播时发生反射和干涉，降低声能量达到消声目的。抗性消声器消声频带有限，通常对低、中频带消
声效果好，高频消声效果差，货车多采用抗性消声器。

2. 阻性消声器 e是在内部排气通过的管道周围填充吸声材料来吸收声能量达到消声目的的消声器。对中、
高频消声效果好，单纯用作汽车排气消声器较少，通常与抗性消声器组合起来使用。-

3. 阻抗复合型消声器 是分别用抗性消声单元和吸声材料组合构成的消声器，它具有抗性、阻性消声器的
共同特点。对低、中、高频噪声都有很好的消声效果。

消声器的主要作用

降低发动机的排气噪声，并使高温废气能安全有效地排出。消声器作为排气管道的一部分，应保证其排
气畅通、阻力小及足够强度。消声器要经受500℃~700℃高温排气，保证在汽车规定的行驶里程内，不损
坏、不失去消声效果。

汽车消音器在现实的运用

汽车噪声主要来自汽车排气噪声。若不加消声器，噪声可达100分贝以上。其次为引擎噪声和轮胎噪声，
引擎噪声在汽车正常运转时，可达90分贝以上，而轮胎噪声在车速为90公里/时以上时，可达95分贝左右
。因此，在排气系统中加上消声器，可使汽车排气噪声降低20-30分贝。在引擎方面，以汽油引擎代替柴



油引擎，可以降低引擎噪声6-8分贝。
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