
POE 美国埃克森 6102 复合级 耐化学性POE 塑胶原料

产品名称 POE 美国埃克森 6102 复合级 耐化学性POE
塑胶原料

公司名称 东莞市高创塑胶原料有限公司

价格 11.70/KG

规格参数 POE:增韧级
6102:注塑级
埃克森:埃克森

公司地址 广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房

联系电话  18820612095

产品详情

POE是由辛烯和聚烯烃树脂组成的，连续相与分散相呈现两相分离的聚合物掺混物基本特性：

（1）POE具有热塑性弹性体的一般物性，如成型性、废料再利用和硫化胶性能等（2）价格低，并且相
对密度小，因而体积价格低廉。

（3）耐热性、耐寒性优异，使用范围宽广。（4）耐候性、耐老化性良好。

（5）耐油性、耐压缩变形和耐磨耗等不酞好。应用范围：主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方
面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套
。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包装
薄膜等等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

