
VGC501 系列真空计控制器

产品名称 VGC501 系列真空计控制器

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情

真空计控制器

VGC501 系列真空计控制器可与各种 INFICON 真空计一起使用，能够监测 10 至1500
mbar（10 至 1125 Torr）的完整真空压力范围和设定点状态并记录相关数据。

特点

采用点矩阵菜单引导方式显示参数、传感器或一般设置，操作简便

显示屏明亮清晰，远距离仪表读数无障碍

设定点或压力相对于时间的条形图显示

USB 端口和 USB 插口（前端）实现数据记录和参数记录

Ethernet 接口

可在线或使用 USB 进行固件升级

每个通道拥有两个可自由定义的设定点，设定点带可调迟滞功能

高分辨率 - 16 位 A/D 转换器

自动识别 INFICON 主动式真空计



0-10V可编程图表记录器输出，具有对数/线性特性，既适用于单个真空计，也适用于真空
计组（仅 VGC502 和 VGC503）

技术规格

型号 VGC501 VGC502VGC503测量通道 1 23可连接真空计 CDG（A/D）：10E-3 × 满量程 至 满量程PCG：5 × 10E-4 至 1500 mbarPSG：5 × 10E-4 至 1000 mbarMPG：10E-9 至 1000mbarPEG：10E-9 至 10E-2 mbarMAG：10E-9 至 10E-2 mbarBCG：5 × 10E-10 至 1500 mbarBPG：5 × 10E-10 至 1000 mbarHPG：2 ×10E-6至 1000 mbar测量单位 mbar, Torr, Pa, hPa, Micron, V设定点继电器设定范围 2 46电源电压功率 +100至+240Vac≤45/60/90 W电气连接件 USB slave, master and Ethernet, USB Typ A (stick), USB Type B, FCC68/RJ45工作温度 +5至+50℃

订购资料

型号 VGC501 VGC502VGC503订货号 398-481 398-482398-483
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