
钢制中药调剂台25斗75味中药柜百子柜钢制材质厂家定制

产品名称 钢制中药调剂台25斗75味中药柜百子柜钢制材质
厂家定制

公司名称 佛山市顺德区启润钢制家具有限公司

价格 650.00/个

规格参数 品牌:启润
材质:304不锈钢
厚度:0.8

公司地址 中国 广东 佛山市顺德区 北滘镇高村工业区四路

联系电话 0757-81100233 13543610780

产品详情

钢制中药调剂台25斗75味中药柜百子柜钢制材质厂家定制

多次折弯的45°箱口，严格执行IP防护等级，能有效防止水和灰尘的进入；

冷轧钢板经加工而成，表面酸洗磷化，户外工艺喷塑处理，坚固平整，耐酸碱耐腐蚀；

门上防水胶条采用发泡无接缝密封条，具有密封性能；

暗铰链链接,箱门开启角度达110°；

箱体内安装板可以调节；

箱体、箱门上预装M8接地柱；挂件才用热镀锌板材不生锈；

防护等级：IP65；

可放置在地面上，也可壁挂安装。

 

   1、不锈钢201材质，具有一定的防锈性能，适合普通环境使用，

    2、不锈钢304材质，防锈性能，可直接接触水或使用在空气湿度大的环境下，也不会生锈或滋
生。可耐低温-100摄氏度，耐高温400摄氏度，价格适中。

3、不锈钢316材质，防锈性能与防腐蚀性能，可接触酸碱，油盐等腐蚀性物质。可耐低温-270度，耐高



温1300摄氏度，价格相对稍高。

(5)冷作钣金加工常用设备知识(如：剪床、卷板机、压弯设备、压力机、弯管机、钻床等的分类、用途、
基本结构及维护保养方法)。

(6)气割设备、工具及砂轮切割机的使用。

(7)装配工具、夹具、吊具的种类和使用方法。

(8)电弧焊、气焊设备及工具的知识。

(9)铆接工具及用途。

(10)设备润滑知识。

 

不锈钢材质制作的“不锈钢文件柜”的表面美观、使用性多样化；

不锈钢材质有的耐腐蚀性能经久

不锈钢文件柜”的强度，使用薄板居多；

不锈钢文件柜”的强度高，常温加工下，能抵抗高温及氧化，故而能抵抗火灾。

使用“不锈钢文件柜”不仅清洁容易，使用和维护也便捷。

不锈钢文件柜”的选购方法

注意看外观：“不锈钢文件柜”地平整性，在选购时，只需用手触摸表面面板，辨别是否平滑，此外棱
角处不宜尖锐；

工艺：拥有技术力量，提高文件柜的科技含量；

不锈钢文件柜”的配件：一般指的是锁、轨道及滑轮等，需具灵活性和耐磨性；

 

◆ 柜体采用拉丝304不锈钢制作，柜身，承重表面处理采用耐腐蚀性强，

重叠式结构设计，不渗气，密封性能。



◆ 门镶3.2mm钢化玻璃。平面加压把手锁一体化设计◆

底座配可移动带刹车脚轮方便移动及固定。防静电机型脚轮为防静电脚轮。
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