
钢结构安全性鉴定

产品名称 钢结构安全性鉴定

公司名称 思欧工程科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛
羊街道办事处世林国际别墅C-27-3丙幢1单元1层
C-27-3号

联系电话 0871-64313808 15887206707

产品详情
钢结构检测与鉴定内容主要包括:材料、构件、连接与节点缺陷、结构系统损伤状况的检测以及安全性、适用性、耐久性及抗震性能鉴定等方面，对有特殊要求的钢结构还应进行麦项检测，如火灾后钢构件的检测与鉴定，钢构件疲劳度检测与鉴定，钢结构动力检测与鉴定等。

钢结构工程检测包括钢结构和特种设备的原材料、焊材、焊接件、紧固件、焊缝、螺栓球节点涂料等材料和工程的全部规定的试验检测内容。主要有:钢结构无损探伤检测，主体结构工程检测，钢结构力学性能检测，钢结构紧固件力学性能检测，钢材化学成分分析，涂料原材料检测，盐雾试验等检测。一、力学性能检测
1、钢结构力学性能检测:a.金属原材如钢板、圆钢拉伸检测(抗拉强度、屈服强度、断后延伸率)、弯曲试验、 冲击试验(常温冲击、低温冲击、时效冲击)、硬度等韧性和塑性性能检测，钢筋拉伸检测(屈服强度、抗拉强度)、弯曲等性能。 钢板的Z向拉伸试验。b.金属焊接件的焊接I艺评定,钢筋焊接件的拉伸和弯曲试验。c.金属硬度试验是金属抵抗局部变形，特别是塑性变形，压痕或划痕的能力，是衡量金属材料软硬程度的一-种指标。硬度包括:维氏硬度、里氏硬度、洛氏硬度、布氏硬度。2、钢结构紧固件力学性能检测螺栓连接副扭矩系数、紧固轴力、拉伸(屈服强度、抗拉强度)、楔负载试验、 螺栓螺母保载试验、螺栓螺垫圈硬度等性能、螺栓连接板抗滑移系数检测。二、钢材化学成分分析钢材化学成分分析分为光谱分析与湿法分析，化学分析元素有: C、 P、Si、Mn、Cr、 Ni、Cu、Mo、V、Ti、Al、Nb、W、3。三、涂料原材料检测1.涂料常规检测、内外墙涂料、防火涂料、防腐涂料的检测，常规检测项目有:容器中状态、颜色及外观、粘度、流出时间、细度、比重、遮盖力、干燥时间、不挥发物含量、镜面光泽、硬度、柔韧性、耐弯曲性、附着力、耐冲击性、耐水性、耐化学试剂性、耐热性、流挂性、耐湿热性、耐磨性、耐盐雾性、耐老化性。2.钢结构涂装质量检测，常规检测项目有:钢结构涂装外观检测、钢结构涂层附着力检测、钢结构涂层厚度检测。四、无损探伤试验无损检测(NDT) 就是利用声、光、磁和电等特性,在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下，检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性，给出缺陷的大小、位置、性质和数量等信息，进而判定被检对象所处技术状态 (如合格与否、剩余寿命等)的所有技术手段的总称。检测方法有:超声检测(UT) 、射线检测(RT) 、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT) 。
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