
587平面密封厌氧胶 587

产品名称 587平面密封厌氧胶 587

公司名称 烟台市福山义昌精细化工厂

价格 235.00/公斤

规格参数 型号:587
粘合材料类型:金属类、其他
品牌:义昌

公司地址 福山区区府街二十八号

联系电话 6363359 15865351013

产品详情

型号 587 粘合材料类型 金属类、其他
品牌 义昌 树脂胶的分类 聚氨酯胶
热熔胶类型 其他热熔胶 剪切强度 1.7（MPa）
有效物质≥ 30（％） 活性使用期 30（min）
工作温度 150（℃） 保质期 18（个月）
执行标准 烟台义昌精细化工厂 应用领域 汽配机械 减速机变压器

厂家直销：0535-6379917 13396389099

硅酮平面
密封胶

207 300ml 白色 ≥100 30 6 ≥300 1.5 —50～210rtv，粘附性和耐候性能优异。白
色或透明。



587 300ml 蓝色 ≥125 20 6 ≥310 1.7 —50～210rtv，柔性好，高延伸率，耐润滑
油性能好，蓝色。

593 300ml 黑色 ≥100 30 6 ≥300 2.0 —50～200rtv，耐化学性、耐候性好、黑色
。用于一般密封，也可以做粘结
用。

595 300ml 透明 ≥100 30 6 ≥300 2.7 —50～200rtv，耐候性，耐介质性好，透明
。最大填充间隙达6mm。

596 300ml 红色 ≥250 30 6 ≥130 2.7 —50～320rtv，耐高温，红色。最大填充间
隙达6mm。

598 300ml 黑色 ≥220 30 6 ≥300 2.7 —50～210rtv，低气味，不腐蚀，低挥发性
。耐溶剂与化学介质，黑色。专
用于内燃机部件的密封。

5699 300ml 灰色 ≥200 30 6 ≥100 1.5 —50～210rtv，通用型，耐润滑油，无腐蚀
性，灰色。

5900 300ml 黑色 ≥200 30 6 ≥550 1.3 —54～250rtv，防脱化，柔性好，及时密封
，耐润滑油性良好。最大填充间
隙达6mm。
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