
 螺纹胶/厌氧胶 义昌

产品名称  螺纹胶/厌氧胶 义昌

公司名称 烟台市福山义昌精细化工厂

价格 55.00/瓶

规格参数

公司地址 福山区区府街二十八号

联系电话 6363359 15865351013

产品详情

型号 222/242/262/271/272/277/29
0

粘合材料类型 金属类、其他材质、其他

品牌 义昌 树脂胶的分类 聚氨酯胶
热熔胶类型 胶枪热熔胶 剪切强度 20（MPa）
有效物质≥ 30（％） 活性使用期 40（min）
工作温度 150（℃） 保质期 24（个月）
执行标准 SGS CAS 烟台义昌
应用领域 M6-M20螺纹的锁固和密

封

烟台义昌精细化工厂成立于1996年，是一个集科研、生产、经营、服务于一体的高科技企业，公司广聘
人才，博采众长，开发成功的为机电产品防松堵漏的新产品-义昌系列厌氧胶，已广泛应用于汽车、摩托
车、机床、石油、冶金、造纸、纺织、铁路、造船、农用机械和各种工程机械，为这些行业的生产和维
护节约了宝贵的时间和大量的人、财、物力。
用户的评价说：“义昌厌氧胶，放松堵漏之宝”“不用不知道，一用离不了” 义昌精细化工厂将竭诚欢
迎各位专家亲莅临知道，新老用户前来洽谈业务，我们将以热情周到的服务给予您最满意的合作!

螺纹锁固剂

222螺纹锁固剂

低强度，触变性粘度

�适用于大多数金属表面，易拆卸。

�应用于紧固件m6或更小的螺纹比较理想，具有一定的润滑性，并可准确的达到锁固强度。



�包装规格有10ml/50ml/250ml，产品颜色为紫色，粘度为触变性粘度，数值为1200/5000。

�平均拆卸力矩为4.0 n.m。破坏力矩为6n.m。最大填充间隙为0.13mm。温度范围－50~150℃，固化速度
：初固时间20分钟，全固24小时。

242螺纹锁固剂

中强度

�通用型，触变性粘度。用于m6-m20螺纹的锁骨和密封。

�可拆卸螺纹锁固剂。具有一定的润滑性，并可准确的达到锁固强度。

�包装规格有10ml/50ml/250ml，产品颜色为蓝色，触变性粘度，数值在1200/6000。

�平均拆卸力矩是4.8n.m，破坏力矩为12n.m，最大填充间隙为0.13mm，温度范围－50~150℃，固化速度
：初固时间20分钟，全固24小时。

243螺纹锁固剂

耐机油，中强度

�快速固化，可用于惰性表面，容油性好，易拆卸。可在粘有轻微油渍的工作表面上使用。

�可以用于m20以下螺纹的锁骨与密封。

�包装规格有10ml/50ml/250ml，颜色为蓝色，触变性粘度，数值为2250/8000。

�平均拆卸力矩7.0n.m，破坏力矩为20n.m，最大填充间隙0.13mm，温度范围－50~150℃，固化速度：初
固时间20分钟，全固24小时。

262螺纹锁固剂

中高强度

�触变性粘度，耐化学性好。

�适用于大多数金属表面，用于m20以下螺纹的锁骨与密封。

�永久锁固的螺纹锁固剂。在较差的化学环境条件下有优良的防锈及耐腐蚀性能。

�包装规格有10ml/50ml/250ml，颜色为红色，触变性粘度，数值为1800/5000mpa.s。

�平均拆卸力矩为22n.m，破坏力矩为22n.m，最大填充间隙为0.13mm，温度范围－50~150℃，固化速度
：初固时间20分钟，全固24小时。



271螺纹锁固剂

高强度，低粘度

�用于m36以下螺纹的永久性锁固与密封。

�拆卸时需局部加热用工具拆开。

�包装规格10ml/50ml/250ml，颜色为红色，粘度为500mpa..s，。

�平均拆卸力矩为25n.m，，破坏力矩为25n.m最大填充间隙为0.13mm，温度范围－50~150℃，固化速度
：初固时间20分钟，全固24小时。

272螺纹锁固剂

耐高温、高强度

�耐高温达230℃。

�可用于汽缸头双头螺纹的锁固。

�对大多数表面包括未清洗的紧固件可快速固化。

�用于m36以下螺栓。拆卸时需加热用工具拆开。

�包装规格10ml/50ml/250ml，颜色为红色，粘度6000mpa.s。

�平均拆卸力矩为25n.m，破坏力矩为23n.m，最大填充间隙为0.25mm，温度范围－50~230℃，固化速度
：初固时间30分钟，全固24小时。

277螺纹锁固剂

高强度

�高粘度，耐化学性优良。

�用于m36以下螺纹的永久性锁固与密封。

�可防止螺纹生锈及腐蚀，拆卸时需加热用工具拆开。

�包装规格有10ml/50ml/250ml，颜色为红色，粘度是7000mpa.s。

�平均拆卸力矩为32n.m，破坏力矩为32n.m，最大填充间隙为0.25mm，温度范围－50~150℃，固化速度
：初固时间30分钟，全固24小时。



290螺纹锁固剂

渗透型

�中强度，低粘度，快速固化。

�用于已装配好的m2-m12螺纹的锁固与密封。也可用于焊缝和铸件砂眼等微孔的密封。

�防止螺纹生锈及腐蚀，拆卸时需局部加热用工具拆开。

�包装规格有10ml/50ml/250ml，颜色为绿色，粘度为mpa.s。

�平均拆卸力矩为10n.m，破坏力矩为10n.m，最大填充间隙为0.10mm，温度范围－50~150℃，固化速度
：初固时间20分钟，全固24小时。

l产品性能技术参数

注：在室温25℃、相对湿度55-65%条件下，用表面磷化处理m10-2螺栓-
螺母无夹紧力，固化24小时测得。
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