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双面式:俗称“底面版”，指正反两面都需要进行印刷的印刷品

双面式：俗称“底面版”，指正反两面都需要进行印刷的印刷品，如一些小宣传单，小幅
海报、卡片等.横转式：俗称“自翻版”、“就版翻面”，适用于杂志、书刊类的印刷品
，比如有一本16开的杂志封面，商丘生产纸箱生产厂家，分有封封封封四等四个版面需要
进行印刷，在拼版时将封一和封封二和封三横向拼在一起，再将封一和封封二和封三头对
头地拼在一个四开的版面上进行印刷，俟一面印刷完成后，将纸张横转180度，生产纸箱
生产厂家价格，用反面继续印刷，完成之后，将印刷品从中间切开，就可以得到两件完全
一样的印刷品了。

导致色序需要安排的原因有三方面原因：油墨相互叠印的影响及油墨色料本身的缺点，生
产纸箱生产厂家选哪家，纸张的质量，人眼对色彩的辨认能力。其中根本的原因是印刷油
墨本身的不完全透明性，即油墨本身的遮盖力。后印的油墨对先印的墨层有一定的遮盖作
用，致使印刷品呈现的色彩总是偏重于表现后一种色彩，或者说是偏重于后色与前色的混
合色。选择色序的出发点，就是根据原稿的具体情况，结合当前的工艺条件，照顾主要方



面（如阶调再现、色彩再现、图文清晰度、印刷均匀性和印刷重复率等），灵活安排色序
。

解决方法主要是在拼版中尽量将纸盒的粘接处放在叼口边。经过巧妙的拼版后，进行磨切
加工成型的纸盒外观就会十分美观了。（平压平自动模切我们没有，但可了解）印刷厂对
于两拼以上的产品，在拼版中一般使用两种方法。如果两拼之间的图案可以做无缝连接，
应尽量采用一刀切的印后加工方式，不要在中间留下空隙，因为采用一刀切的方法可以节
省纸张，还可以节省制作刀模的应用，生产纸箱生产厂家多少钱，而且有利于模切后清废
，一举三得。但是如果两拼之间的图案，无法做到无缝连接。或者受到两个产品形状的限
制，无法做到一刀切，那么两个产品之间一般来说至少要留出4mm宽的排刀位置，并且每
个产品至少要有2mm的图案出血。

商丘生产纸箱生产厂家-新育达印刷纸箱厂由商丘新育达印刷有限公司提供。商丘新育达印刷有限公司位
于虞城县李老家陈店村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前新育达印刷在纸类印刷中享有良好的声
誉。新育达印刷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新育达印刷全
体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事商丘纸盒包装厂，商丘纸箱厂
，商丘小型纸箱厂的厂家，欢迎来电咨询。
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