
红松木保冷木块防腐沥青浸泡和防腐处理

产品名称 红松木保冷木块防腐沥青浸泡和防腐处理

公司名称 廊坊志宁保温材料有限公司

价格 2.00/块

规格参数 品牌:志宁
型号:齐全
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇毕演马村

联系电话 0316-5961178 18731639860

产品详情

红松木保冷木块专门装在保温或保冷管架下面的支撑座上,,然后用双螺栓管夹夹紧木块。因为保冷管道的
冷量通过支撑座可能会传到结构梁上，所以加木块防止冷量传播、产生冷桥,起到隔热或隔冷\减振\缓冲
热膨的作用。
红松木保冷木块的主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料,外表面做了防腐沥青柒侵泡和防水处理。
施工： 1>Φ27、34、43、48、60、76、89型使用于楼房室内焊接管道的固定架接和安装。 2>Φ27、34、4
3、48、57、60、76、89、108、114、133、159、165、219、273、325、377、426、478、530、630、720、82
0、916使用于固定木托和管道的安装架接作用、并能做消防管道安装。 3>Φ27、34、43、48、60、76、89
、108、使用于PPR空调管道的固定安装架接作用、并能做消防管道用的铁卡掉卡和固定卡。 4>Φ125、1
50、159、219、273、325、377、426、480、530、630、720、820、916使用于主管道和地下管道的固定安装
架接作用。 5>Φ159、219、273、325、426、480、530、630、720、820、916使用于冷却塔的安装固定和消
防管道、空调风管、中央空调主管道的安装固定架接作用。 ---红松木保冷块
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