
工程铁杉木方 恒顺达木业 铁杉木方

产品名称 工程铁杉木方 恒顺达木业 铁杉木方

公司名称 日照恒顺达木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市岚山区碑廓镇华大国际木材园区

联系电话  15194337222

产品详情

影响建筑木方应用工程品质的因素

1.变色因素

建筑木方发生变色主要是由化学变色和真 菌变色两种原因引起。化学变色是因为建筑木方与化学制品
相作用，引起的变色现象，铁杉木方，变色则是因为真菌生物侵入木方而引起的变色。

2.变形因素

建筑木方厂家哪家好木方变形主要是由于在加工、干燥、贮存的过程引起的翘曲变形和扭曲变形，变形
的建筑木方对品质有相应的影响。

建筑木方成品质量标准

一、建筑工地木方口料标准：

1.材料起边度好，建筑大体上没有三角斜角情况，质量，根根好用。

2.建筑工地木方长度误差5-10cm，工程铁杉木方，厚度、宽度尺寸整体上足尺。

3.材料打包整齐规范，结实。

4.材料没有对接头。



二、建筑工地木方枕木跳板标准：

1.材料起边度好，98以上四面见线。

2.材料毛料长度、厚度、宽度尺寸整体上足尺。

3.材料打包整齐规范，进口铁杉木方，结实。

4.材料没有对接头。

建筑木方市场发展

从1996年房子结构模板下面的建筑木方采用的尺寸为50×100、40×90（单位：MM）到的尺寸30×70、32
×82、35×85、40×60、40×70、40×80、44×64（单位：MM）可见，因为材料的短缺，物价的上涨，

铁杉木方厂家，导致建筑木方材料尺寸的缩小，带动不一致的规格型号。

如今进口材料产地不同，材质也大同小异，有些产地的材料比较脆弱、易断、握订力不足、沉重力不足
、所引起的尺寸大小不一致情况也很明显，不过，大体上现状建筑木方市场上常规的尺寸有：35×85、3
7×87、40×90、45×60、60×60、40×70、40×60、38×88、50×70等、长度有：2米、2.1米、3米、4米
、2.5米等。

工程铁杉木方-恒顺达木业(在线咨询)-铁杉木方由日照恒顺达木业有限公司提供。日照恒顺达木业有限
公司是一家从事“建筑木方,建筑方木,建筑口料,建筑模板等建筑木材加工出售”的公司。自成立以来，
我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒顺达木业建筑木方,建筑
方木,建筑口料,建筑模板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒顺达木业
在型材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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