
广州活性炭过滤棉过滤效率测试

产品名称 广州活性炭过滤棉过滤效率测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

活性炭过滤器在水质预处理系统中，能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化
降解，同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质，对水中异味、胶体及色素、重金属离
子等有较明显的吸附去除作用，还具有降低COD的作用。既然作用如此强大，但是在使用中不定期检测
，设备出现问题就不会被发现，进而影响正常的过滤。下面捷霖净化带您一起了解活性炭过滤器检测有
哪些项目。1、安装阶段进行检查。企业在购买活性碳过滤器之后，需要是对照清单进行清点和检查 ，
在检查过程中要注意活性碳过滤器的零部件是否有损坏，如有损坏需要及时进行修补，检查无误后再进
行安装。

2、试运行阶段需要做好检查工作。如水压试验，看看是否存在漏水的现象，如有漏水需要拧紧相应部件
;要检查内层衬胶层，如果有异样需要尽快修补，如果有污渍则需要进行清洁;要对已经安装完成的零部件
进行检查，看看是否整齐、是否有倾斜现象、是否有松动的情况、是否有遗漏，一旦发现异常应该立刻
处理。
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