
代理金牛管业HDPE管材管件

产品名称 代理金牛管业HDPE管材管件

公司名称 昆明元森商贸有限公司

价格 32.00/米

规格参数 材质:HDPE
产地/厂商:武汉金牛经济发展有限公司
公称外径:110（mm）

公司地址 云南省昆明经开区昌宏路天云五金机电农机市场
二期8幢3号

联系电话 13769135506 13708871886

产品详情

材质 HDPE 产地/厂商 武汉金牛经济发展有限公
司

公称外径 110（mm） 壁厚 6.6（mm）
外观 黑色 长度 6米，9米（m）
每件重量 30（Kg） 公称压力 0.6MPa~1.6MPa（Mpa）
连续使用湿度 -20℃~100℃（℃）

pe给水管（给水用聚乙烯＜pe＞管材）城镇自来水管网系统可置换水泥管、铸铁管和钢管工业原料输送
管道园林绿化供水管网污水排放用管材农用灌溉管道

pe给水管（给水用聚乙烯＜pe＞管材）

早期水网使用钢筋混凝土管和金属管。钢筋混凝土管内壁摩擦系数较大，在输送
过程中阻力较大，使得输送效率降低。加上重量较重，且施工安装时容易破损。
金属水管易腐蚀，造价较高，后期维护费用较大，寿命短。塑料问世后，由于其
杰出的性能（韧性好，较好的抗疲劳强度，可挠性和抗冲击性能较好，易于加工
，使用寿命长），逐渐发展成可以满足生产管材的原料。

产品由来:  早期水网使用钢筋混凝土管和金属管。
钢筋混凝土管内壁摩擦系数较大，在输送
过程中阻力较大，使得输送效率降低。加
上重量较重，且施工安装时容易破损。金
属水管易腐蚀，造价较高，后期维护费用
较大，寿命短。塑料问世后，由于其杰出
的性能（韧性好，较好的抗疲劳强度，可
挠性和抗冲击性能较好，易于加工，使用



寿命长），逐渐发展成可以满足生产管材
的原料。随着科学技术的发展，塑料聚合
工艺日益优化，生产的原料的耐压强度逐
步提高，抗裂缝快速和慢速增长能力也大
大增强，现在已经完全满足流体在高压下
安全输送。鉴于pe管材的众多优点，逐步
了取代了传统钢筋混凝土管和钢管。

性能特点： ①耐腐蚀——pe为惰性材料可耐多种化学
介质的侵蚀。②无泄露——pe采用电热熔
连接、热熔对接、热熔承插连接，其接口
强度高于管材本体。③高韧性——pe断裂
伸长率一般超过500%，对管基不均匀沉降
的适应能力非常强，抗震性能优良。④优
异的抗慢速裂纹增长（scg）及快速裂纹扩
展（rcp）能力⑤优良的可挠性及抗刮痕能
力⑥耐磨性强，管壁摩擦系数低，流阻小
，输送能力强⑦可采用多种非开挖方式，
极大地方便于工作了施工和安装⑧系统造
价低，维护费用少，可大幅降低工程成本
。给水聚乙烯管道具有诸多卓越性能，应
用于给水输送领域，将彻底解决传统钢管
、铸铁管的腐蚀和接头泄露问题，从而确
保了给水管网系统的安全运行。

应用领域： 城镇自来水管网系统

可置换水泥管、铸铁管和钢管工业原料输送管道园林绿化供水管网污水排放用管材农用灌溉管道

产品技术参数： a、执行标准：gb/t 13663-2000给水用聚乙烯（pe）管材

b、技术规程：cjj101-2004〈埋地聚乙烯给水管道工程技术规程〉

产品工艺技术： a、金牛公司采用优质的pe原料，原料具有优异的耐腐蚀性、高韧性、优异的抗慢速裂纹增长（scg）及
快速裂纹扩展（rcp）能力，确保管材质量稳定可靠，性能优异。

b、原装巴顿菲尔专用生产线,采用bm型屏障式螺杆和ikv强制进料系统，实现了低温挤出，保证原料性
能很好地转移到管材上。

c、金牛公司严格按照iso9001质量认证体系组织生产,通过引进国内外先进的技术和生产工艺，生产过程
中严格控制生产过程，确保pe结晶度均匀，管材内应力小，抗冲击力强。科学的模具设计，先进的冷却
定型工艺，加上在线激光测径仪自动监测，使管材外观质量好，尺寸稳定。

d、公司建立了华中地区一流的实验室，拥有自控管材耐压试验机、低温恒温箱、熔体流动速率测定仪
、差式热量分析仪、电子拉力试验机、摆捶冲击实验机及分析天平、烘箱等一整套检测装备。同时，公
司从原料采购、生产过程、成品检验到工程服务等全过程都处于受控状态，所有生产的管道及管件产品
符合国家化学建材测试中心力学性能和卫生部门的卫生性能要求，完全适用于饮用水输送用市政管道的
性能标准。

质量保证体系：  一流的技术、一流的设备、先进的管理，造就了金牛产品一流的品质。在金牛公司中高档产品定位下
，始终坚持按照欧洲先进产品标准指导生产，产品质量始终和国际先进水平保持同步。率先与iso9001国
际质量管理体系和iso14001环境管理体系实现“无缝对接”。在金牛特色质量管理工作中，具体做法有
：1、建立“质量第一、管理优先”的原则，明确管理矛盾的处理次序。2、质量管理一票否决权。3、



质量管理可追溯。4、建立三级质量控制体系，即首检、巡检、入库检验，确保出厂的产品合格率达100
%；5、公司实验室的定型检测与国家级实验室定期的型式检测相结合。6、将“负责”的企业核心价值
观贯彻到企业的质量管理中。 金牛人所做的一切质量工作，都是为了使金牛管从走下生产线的那一刻
起，就成为无可争议的优等品。金牛公司的质量管理成果得到政府、各级质量监管部门、塑料管道行业
的高度评价，先后荣获“湖北省名牌”、“湖北省著名商标”、“中国名牌”、“中国驰名商标”等荣
誉。

系统成套、配套材料
：

 金牛公司同时提供包括注塑对接系列、注塑承插管件、焊制对接系列、电热熔接系列、钢塑转换五大
系列的pe管件和配套焊接设备，并按照建设部城镇建设行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》
（cjj101-2004）为用户提供专业管道系统设计和售后服务。
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