
pes棒黑色PES棒板,本色PES棒板材料进口pes棒/板

产品名称 pes棒黑色PES棒板,本色PES棒板材料进口pes棒/
板

公司名称 东莞市远华绝缘材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 万江街道简沙洲17巷2号

联系电话 0769-83061870 13316690657

产品详情

PES塑料 pes棒 黑色PES棒板, 本色PES棒板材料 进口pes棒/板 pes棒 黑色PES棒板, 本色PES棒板材料
进口pes棒/板PES塑料是由4,4’-双磺酰氯二苯醚在无水氯化铁催化下，与二苯醚缩合制得，英文简
称PES塑料。折射率1.85，玻璃化温度225℃，热变形温度203℃（1.82MPa）。耐热性
介于聚砜和聚芳砜之间，长期使用温度180-200 ℃。耐老化性能，在180 ℃使用
可达20年。耐燃性好．即使燃烧也不发烟。耐蠕变性好，在150 ℃和20MPa压力下的应 变只有2.55％。
概述：Polyethersulfone 耐化学药品性良好，除氯代烃、酮类、酸类以外耐一般
有机溶剂。对一般酸、碱、脂肪烃、油脂、醇类等稳定。耐蒸气和过热水（150-160
℃）性能好，耐紫外线性能较差，电性能优良，耐燃等级V-O。 相对密度 l.37-1.5l
；吸水性（23℃／24h） 0. 43% ；拉伸强度 84.3-124.5（23℃），41．2-59．8 （180℃）；伸长率
40-80％；弯曲强度 129. 4-171.5MPa ；冲击强度（缺口） 78.4 ～85.3J／m ；洛氏硬度 R120-134 。
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