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公司名称 潍坊普瑞达环保设备有限公司

价格 18000.00/台

规格参数 品牌:普瑞达环保
型号:PRDYTH
产地:山东潍坊

公司地址 潍坊市潍城区东风街西首500米厂房

联系电话  18366561103

产品详情
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下面介绍小型医院污水处理设备的安装步骤：

1、安装小型医院污水处理设备进水管，与污水源头水管连接，通过自流的方式进入集水箱。

2、将小型医院污水处理设备出水管的连接至下水道或污水池。

3、小型医院污水处理设备电源为220V电压，插好电源后试验漏保插头是否正常。

4、小型医院污水处理设备的原水箱内部有过滤棉，需将螺丝打开后，平铺到过滤棉箱。

5、检查各管路是否漏水。
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小型医院污水处理设备操作介绍：

1、设备接通电源后全自动工作运行，首先查看小型医院污水处理设备的液位控制是否正常，打开污水源

头直至出水口流出水，关闭污水源头自来水，设备运行5-10分钟是否停止。运行正常后可以进行下一步

操作。

2、氯片的投放，在小型医院污水处理设备的消毒器有圆形加药口，逆时针旋转拿下，放入1-2片氯片，

然后将圆盖顺时针旋紧，圆盖必须旋紧，否则会漏水。氯片10-15天投加一次。

3、砂滤罐的阀门可以左右扳动，正常工作时箭头指向过滤，设备运行10天左右，将扳手扳到正洗运行五

分钟，反洗五分钟。冲洗完成后扳回到过滤位置。

4、小型医院污水处理设备运行1月后，更换新的过滤棉，过滤棉在集水箱内部。

小型医院污水处理设备的注意事项：

1、污水源头动力水阀门工作时，控制水流量，间接运行，防止水流量过大造成设备运行超负荷造成溢出
。

2、定期冲洗砂滤罐，防止异物堵塞影响过滤效果。

3、定期更换过滤棉，防止动力水泵堵塞。

4、定期投加氯片，以免影响杀菌效果。
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