
FUKUDA蓄电池ES2.8-12 12V2.8AH循环使用技术

产品名称 FUKUDA蓄电池ES2.8-12 12V2.8AH循环使用技术

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 740.00/只

规格参数 品牌:FUKUDA
型号:ES2.8-12
规格:12V2.8AH

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

FUKUDA蓄电池ES2.8-12 12V2.8AH循环使用技术

免维护无须补液； ups不间断电源；内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；适应温度广；
安防护报警系统；自放电小； 应急照明系统；使用寿命长；
电力，邮电通信系统；荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；安防爆；
电动工具,电动玩具；---配方，深放电恢复性能好；  便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用；
摄影器材；产品通过ce,rohs,所有电池     太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 自行车、红绿灯
等。英国FUKUDA蓄电池特点安性能好》贫液式设计，电池内的电解液部被极板和超细玻璃纤维隔板吸
附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》
阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏时，可通过安阀的自动开启，泄掉压力，保证安，内部产生可燃
爆性气体---少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封
复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。乐珀尔蓄电池lp40-12 12v40ah我
们更绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小》采用析气电位的pb-
ca-sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》－10℃～45
℃可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（≤24ah
允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。
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