
链条刮泥机厂家「在线咨询」

产品名称 链条刮泥机厂家「在线咨询」

公司名称 诸城市中天机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东诸城市土墙工业园

联系电话 13806366470 13806366470

产品详情

诸城市中天机械有限公司生产周边传动刮泥机、中心传动刮泥机、刮吸泥机等各种刮泥机。欢迎前来洽
谈

组成部分：刮泥机由驱动装置、工作桥、主刮泥装置、辅助刮泥装置、中心转盘、撇渣装置、溢流堰板
和挡渣板、集电装置等组成。对于中心进水周边出水沉淀池，一般还需设置导流筒。3、进水试泵，在试
车运行无问题后，向池内注水，水位要求高于吸泥泵泵头30mm，边进水边开泵，观察排泥口出水情况。
诸城市中天机械有限公司主要生产污水处理一体化设备、气浮系列设备、刮泥机系列、污泥浓缩压滤设
备等

诸城市中天机械有限公司生产厂家。

1.吸泥管和排泥管管道安装，从吸泥泵的入口处开始自上往下安装管道及吸泥嘴，吸泥嘴至池底距离为1
0~20mm。数台吸泥泵汇总至一条出泥管道排入平流池外侧污泥沟中。

2、接通吸泥泵电源。

3、进水试泵，在试车运行无问题后，向池内注水，链条刮泥机，水位要求高于吸泥泵泵头30mm，边进
水边开泵，观察排泥口出水情况。

  我公司的口号“因为专注，所以”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产的行车刮
泥机。欢迎新老客户来电垂询。

操作方法及注意事项

        1、刮泥机操作前，先检查所用电源电压及频率是否与铭牌上标示相符。

      2、检查液位是否正常，以免影响刮泥机的使用效果。



定期检查点： 

     1、轴承

    2、润滑油

      更换润滑油

    3、电缆线

      是否有龟裂、是否老化

    4、电动机

     *绝缘电阻低于10MΩ

      3、注意电机有无异常的振动及噪音产生。

ZXG型悬挂式中心传动刮泥机结构及适用范围

ZXG型悬挂式中心传动刮泥机主要由工作桥、驱动装置、回

转支承、刮板架、浓集栅条、稳流筒、撇渣板、刮泥板、水下轴承、电控
系统等部件组成。该设备主要适用于小型辐流式沉淀池的机械排泥。

链条刮泥机厂家「在线咨询」由诸城市中天机械有限公司提供。诸城市中天机械有限公司是从事“污水
处理设备,气浮机,机械格栅,污泥压滤机,曝气机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为
您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：钟明春。集渣斗安装时要注意其上的冲洗阀开关能
够在拨杆触动下准确动作（拨杆联结在端梁上）。同时本公司还是从事浅层气浮，溶汽气浮机，一体化
气浮设备的厂家，欢迎来电咨询。
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