
太仓鞋子质量检测 帮底剥离强度检测 色牢度检测 撕裂强度检测

产品名称 太仓鞋子质量检测 帮底剥离强度检测
色牢度检测 撕裂强度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:鞋子
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测项目

帮底剥离、胶着力试验、老化测试、天皮拉脱、静态防水试验、针线抗拉强度试验、鞋带抗拉、车缝强
度、配件拉脱、

鞋跟耐冲击、鞋跟附着力、常温曲折、低温曲折、丁代尔耐磨、撕裂强度、耐黄变(紫外线)、耐黄变(太
阳光)、常温

曲折、低温曲折、老化测试、内里材料、驷代尔耐磨、重量测试、抗拉强度测试、剥离强度测试、撕裂
强度测试、

Taber耐磨测试、含油量测试、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐黄变(紫外线)、
耐黄变(太阳光)酚黄测试、鞋底材料、

止滑测试、常温曲折、低温曲折、无痕测试、DIN耐磨、磨耗试验、撕裂强度、NBS耐磨、
吐霜测试、耐变黄测试、硬

度测试、耐水解等。

检测范围

粘皮鞋、硫化皮鞋、缝制皮鞋、模压皮鞋、皮凉鞋、出口皮/布鞋、皮拖鞋、室内皮便鞋、聚氯乙烯微孔
塑料拖鞋、注

塑鞋(塑料鞋面)、模压塑料鞋、橡塑冷粘鞋、组装拖凉鞋(塑料鞋面)、
彩色雨靴(鞋)、色雨靴(鞋)、轻便胶鞋、橡塑凉



拖鞋、棉胶鞋、耐油防护鞋、出口布拖鞋、运动鞋、旅游鞋、布面童胶鞋、室内鞋、劳动鞋、胶面防砸
安全鞋、婴儿

鞋、工业靴等。

相关检测标准

GB/T 2703-2017鞋类术语

GB/T 3294-2018鞋楦尺寸检测方法

GB/T 3903.1-2017鞋类整鞋试验方法耐折性能

GB/T 3903.4-2017鞋类整鞋试验方法硬度

GB/T 3903.7-2019 鞋类整鞋试验方法老化处理

GB/T 3903.8-2005鞋类内底试验方法层间剥离强度

GB/T 3903.9-2005鞋类-内底试验方法跟部持钉力

GB/T 3903.10-2005鞋类内底试验方法尺寸稳定性

GB/T 3903.11-2005鞋类-内底、衬里和内垫试验方法-耐汗性
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