
钢丝卡簧 鼎丰弹簧厂 钢丝卡簧规格

产品名称 钢丝卡簧 鼎丰弹簧厂 钢丝卡簧规格

公司名称 江阴市徐霞客鼎丰弹簧厂

价格 面议

规格参数

公司地址 江阴市徐霞客镇璜塘东常路6号

联系电话 18915200156 18915200156

产品详情

       高温弹簧是指使用特殊材质制作，工作在高温环境下能有良好弹性的弹簧。

高温弹簧的生产：

各类耐高低温-200~+950°弹簧使用特殊材质制作，钢丝卡簧标准，适应高低温环境的弹簧，高低温弹簧
产品包括304、631、GH 4169、GH 4145、Monel K500、Inconel 718、Inconel X750等。

高温弹簧简介：

耐高温弹簧是使用特殊材质制作，适应-250到+950°高温环境的弹簧。

高温弹簧种类：

耐高温不锈钢弹簧、压缩弹簧、耐高温拉伸弹簧、耐高温扭转弹簧、耐高温模具弹簧、耐高温碟形弹簧
等。

高温弹簧常用材料：

耐高温弹簧的材质一般为CrV、CrSi、Inconel
高温合金材料推荐高使用温度200℃~950℃，根据使用要求选择适合的材质。

用于耐热弹簧及经过热处理后具有高抗张强度之弹簧。

喷丸处理是目前应用广泛的改善弹簧表面质量的方法之一。弹簧要求有较高的表面质量，划痕、折叠、



氧化脱碳等表面缺陷往往会成为弹簧工作时应力集中的地方和疲劳断裂源。若用细小的钢丸高速喷打弹
簧表面，进行喷丸处理，钢丝卡簧，不仅改善弹簧表面质量，提高表面强度，使表面处于压应力状态，
钢丝卡簧规格，从而提高弹簧疲劳强度和使用寿命。对于卷簧采用回火与低温碳氮共渗(软氮化)相结合
工艺，能显著提高弹簧的疲劳寿命及耐蚀性。

形变热处理是将钢的变形强化与热处理强化两者结合起来，进一步提高钢的强度和韧性。形变热处理有
高温、中温和低温之分。高温形变热处理是在稳定的奥氏体状态下产生形变后立即淬火，钢丝卡簧型号
，也可与锻造或热轧结合起来，即热成型后立即淬火。60Si2Mn钢制造的汽车板簧，经高温形变热处理(9
30℃+热性变量18%，油淬)后，采用650℃×3.25min的高温快速回火，其强度和疲劳寿命都得到很大提高
。

钢丝卡簧-鼎丰弹簧厂-钢丝卡簧规格由江阴市徐霞客鼎丰弹簧厂提供。江阴市徐霞客鼎丰弹簧厂在工业
制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江阴市徐霞客鼎丰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念
、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，
联系人：陈经理。
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