
武进区板材防火阻燃检测

产品名称 武进区板材防火阻燃检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 1000.00/件

规格参数 检测范围:水质检测
周期:5-7
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

阻燃材料防火等级检测

1、阻燃材料级别划分规范是什么呢

2、A级是不能点燃的装饰建材，这类原材料基本上不容易点燃。

3、A1级是不容易点燃的装饰建材，也不会发生用火的状况。

4、A2级是不容易点燃的装饰建材，可是精确测量烟量的情况下会达标。

5、B1级是较为难点燃的装饰建材，有较为的阻燃等级能，在空气中碰到用火或是是高溫状况下较为难点
燃，不容易扩散。明火拿开以后就可以随便的消灭。

6、B2是能够点燃的装饰建材，这类原材料有阻燃性的功效，可是在气体里边碰到用火或是是高溫状况下
能马上烧起來，并且烧得迅速，好像各种各样木料都归属于B2。

7、B3是非常容易点燃的装饰建材，沒有一切阻拦点燃的实际效果，非常容易点燃，十分的风险。

8、购买阻燃材料的留意点有什么呢

9、我们要依据必须 维护原材料的点燃级别来购买，好像较为非常容易点燃的原材料，务必挑选防火安
全特性的阻燃材料，一般的点燃级别原材料，一般用一般性的阻燃材料就足够了。

10、购置阻燃材料的情况下要首先选择，由于这类种类的阻燃材料品质有确保，售后维修服务有确保。

11、留意阻燃材料的安全系数，查询它的內部是否有害，是不是会点燃产出率有害气体。
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