
相城区镀锌管爆破测试 无损探伤检测 镀锌层质量检测

产品名称 相城区镀锌管爆破测试 无损探伤检测
镀锌层质量检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:镀锌管
周期:3-5天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

样品类型

热镀锌管,消防镀锌管,冷镀锌管,无缝镀锌管，衬塑镀锌管,薄壁镀锌管等。

检测指标

质量检测，镀锌层检测、尺寸、冲击试验、弯曲试验、电气性能、耐腐蚀性、外壳保护等。

检测报告有什么用？

1、销售使用。(检测报告用于销售产品，让客户了解产品)

2、研发使用。(研发新的产品，缩短研发周期，降低研发成本)

3、投标竞标使用。(检测报告用于投标竞标使用，评分较高)

4、改善产品使用。(通过检测数据来改善自己产品的质量，提高产品质量)

5、科研项目，高校论文。(代做高校实验，检测数据用于科研项目或者论文使用)

6、产品入驻淘宝、天猫、京东等正规电商平台使用。

7、产品进出口使用

检测标准



ASTM A761/A761M-2013b现场栓接管、管拱和拱用镀 锌波纹结构钢中厚板规格

ASTM A795/A795M-2008消防用色与热浸镀锌(镀锌)焊接钢管及无缝钢管的规格

ASTM A795/A795M-201 3消防用色与热浸镀锌(镀锌)焊接钢管及无缝钢管的规格

ASTM A810-2001(2014)镀锌钢管绕网规格

ASTM A865/A865M-2006管接合用黑钢或覆锌(镀锌)焊接或无缝管接头规格

ASTM A1057/A1057M-2008(2014)冷成型加工热浸镀锌碳结构钢焊接管规格

ASTM F1083-2010栅栏用热浸镀锌焊接钢管的规格

BS 3868-1 995预制排水用镀锌钢管件规范

检验流程

1、初期咨询

2、技术工程师报价

3、寄送样品 

4、支付检测费用，开展试验。

5、完成试验，提供检验报告。

6、寄送检验报告，售后服务体系。
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