
公园防腐木凉亭安装 华硕防腐木 运城公园防腐木凉亭

产品名称 公园防腐木凉亭安装 华硕防腐木
运城公园防腐木凉亭

公司名称 太原市晋源区华硕防腐木经销部

价格 面议

规格参数

公司地址 太原晋源区唐城公路东城角村（原国驰远驾校对
面）

联系电话 13546366057 13546366057

产品详情
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视频作者：太原市晋源区华硕防腐木经销部

太原华硕防腐木加工厂成立于2009年。是一家从事防腐木生产、安装为一体的新型建筑材料企业，公司
已通过1S014001环境认证拥有完善的厂房设施、一liu的生产设备。主要开发生产:户外园林防腐木、碳化
木、进口菠菠萝格、山樟木、红柳桉、南方松、樟子松及国内马尾松、落叶松，自然风干。并配有防腐
木木油及木材紧固配件。

地坪做法 主要施工流程：素土夯实——500厚塘渣分层夯实——80厚碎石垫层——100厚C20素混凝土垫
层——30厚1：3水泥砂浆结合层——30厚花岗石铺面 具体做法类似于石材料类铺面的施工工艺。

亭体整体木结构施工工艺流程：材料准备——木构件加工制作——木构件拼装——质量检查

1、木料准备，比如采用菠萝格成品防腐木，外刷清漆两度。 2、木构件加工制作
按施工图要求下料加工，需要榫接的木构件要依次做好榫眼和榫接头。



太原华硕防腐木加工厂成立于2009年。是一家从事防腐木生产、销售安装为一体的新型建筑材料企业，
公司已通过1S014001环境认证拥有完善的厂房设施、一liu的生产设备。主要开发生产:户外园林防腐木、
碳化木、进口菠菠萝格、山樟木、红柳桉、南方松、樟子松及国内马尾松、落叶松，自然风干。并配有
防腐木木油及木材紧固配件。

防腐木凉亭是用防腐木组建而成，防腐木是将木材经过特殊防腐处理后，具有防腐烂、防白蚁、防真jun
的功效。在防腐木凉亭安装之前，首先要选混凝土对地基进行浇筑，以达到稳定以及平稳的效果。然后
进行防腐木立柱的固定。防腐木立柱的数量取决于防腐木凉亭的款式，公园防腐木凉亭定制厂家，比如
六角亭。六角凉亭一般都为大型木结构，因此，晋中公园防腐木凉亭，除了防腐木立柱与地基的固定外
，需要在上面每根立柱之间用双重横梁进行穿插固定。其次，防腐木立柱之间的卡扣并非挖通，公园防
腐木凉亭哪家好，而是进行挖槽。这就考验施工工人的技术工艺。挖得太深会造成卡死连接不上，挖的
太浅又会不牢固。等到所有立柱之间的横梁都固定后，公园防腐木凉亭安装，下工人就该进行封檐板的
加工。等到上面的防腐木凉亭封顶后，下面的防腐木座椅以及背靠就要进行组装。后进行木油上色，红
色的木有刷上后整体防腐木凉亭显得更为气派。

太原华硕防腐木加工厂成立于2009年。是一家从事防腐木生产、销售安装为一体的新型建筑材料企业，
公司已通过1S014001环境认证拥有完善的厂房设施、一liu的生产设备。主要开发生产:户外园林防腐木、
碳化木、进口菠菠萝格、山樟木、红柳桉、南方松、樟子松及国内马尾松、落叶松，自然风干。并配有
防腐木木油及木材紧固配件。

防腐木凉亭屋顶花园植物配置应与建筑风格交相辉映，主要突出生态效益，并具有一定的休憩功能和景
观效果.在建设时要优先考虑建筑结构及防水的安全问题，并要充分考虑特殊的环境条件及树木生长变化
的荷重问题.其对建筑活荷载的要求必须大于250kg/㎡、土深30-90cm，植物造景采用乔、灌、草相结合的
复层种植模式.

公园防腐木凉亭安装-华硕防腐木-运城公园防腐木凉亭由太原市晋源区华硕防腐木经销部提供。行路致
远，砥砺前行。太原市晋源区华硕防腐木经销部致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢
志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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