
高精度多功能微机皮带称（秤）质优价廉（推荐）

产品名称 高精度多功能微机皮带称（秤）质优价廉（推荐
）

公司名称 潍坊菲斯特自控设备有限公司

价格 15600.00/台

规格参数 品牌:菲斯特
型号:ICS,DEL,TDG
准确度等级:0.125-0.5%

公司地址 山东省潍坊市临朐县杨善工业园

联系电话 13606479832 13606479832

产品详情

品牌 菲斯特 型号 ICS,DEL,TDG
准确度等级 0.125-0.5% 皮带倾角 20（°）
过载能力 200（%） 环境温度 -20-60（℃）
环境湿度 95（%） 电源电压 220（V）

ics-14a型高精度电子皮带秤

ics-14a型高精度电子皮带秤

适用范围
ics-14a型高精度电子皮带秤，安装在倾斜角度比较小的皮带输送机上，采用全悬浮式称重桥架，该种
型式的桥架，无支点和可移动件，在皮带称重系列中属称重精度较高的一种，其主要特点是长期稳定
性和高精度性。产品主要适用于现场工艺要求高或需要进行贸易结算的工业现场。
称重桥架
全悬浮式结构，无耳轴支点和可移动件，维护量小；单元组件结构，力传环节少，安装简捷、方便；
独特的矩形秤架，钢性好，负载轻，零点稳定性好；抗侧向力，抗水平分离，有效减少了皮带跑偏和
落料偏载对系统精度的影响；四只称重传感器，受偏载影响小，平稳，计量精度高；称重区域广，四
组托辊是皮带对称重精度影响最小；在粉尘较大及有酸、碱、盐等腐蚀性的特种场合，秤架采用不锈
钢制造或进行防腐处理。
主要技术参数
计量精度：±0.125%称量范围：0～8000t/h皮带宽度：500～2400mm皮带速度：0.01～4.0m/s皮带输送机
倾角：0°～6°远程传输：1200m
工作条件和安装条件
环境温度：
机械：-20°c/+50°c



仪表：-10°c/+40°c
电源电压：220vac（+10%、-15%）50hz±2%
外型尺寸和安装示意图

电子皮带秤 

ics-st4型电子皮带称

使用最广泛的皮带秤。由承重装置、称重传感器、速度传感器和称重显示器组成（图2 ）。称重时，承
重装置将皮带上物料的重力传递到称重传感器上，称重传感器即输出正比于物料重力的电压(mv)信号，
经放大器放大后送模／数转换器变成数字量a，送到运算器；物料速度输入速度传感器后，速度传感器即
输出脉冲数b，也送到运算器；运算器对a、b进行运算后，即得到这一测量周期的物料量。对每一测量周
期进行累计，即可得到皮带上连续通过的物料总量。
电子皮带秤承重装置的秤架结构主要有双杠杆多托辊式、单托辊式、悬臂式和悬浮式 4种。双杠杆多托
辊式和悬浮式秤架的电子皮带秤计量段较长，一般为2～8组托辊，计量准确度高，适用于流量较大、计
量准确度要求高的地方。单托辊式和悬臂式秤架的电子皮带秤的皮带速度可由制造厂确定，适用于流量
较小的地方或控制流量配料用的地方。
称重显示器主要有数字显示和汉字显示两种，汉字显示为数字显示的升级产品。 称重显示器有累计和瞬
时流量显示，具有自动调零、半自动调零、自检故障、数字标定、流量控制、打印等功能。
汉字显示除此之外还能显示速度。汉字显示在操作时有功能显示，能更好的帮助使用人员操作。 电子皮
带秤，由秤架，测速传感器，高精度测重传感器，电子皮带秤控制显示仪表等组成，能对固体物料进行
连续动态计量 电子皮带秤称重桥架安装于输送机架上，当物料经过时，计量托辊检测到皮带机上的物料
重量通过杠杆作用于称重传感器，产生一个正比于皮带载荷的电压信号。速度传感器直接连在大直径测
速滚筒上，提供一系列脉冲，每个脉冲表示一个皮带运动单元，脉冲的频率正比于皮带速度。称重仪表
从称重传感器和速度传感器接收信号，通过积分运算得出一个瞬时流量值和累积重量值，并分别显示出
来。

ics-17a/b高精度电子皮带秤

ics-17a/b型电子皮带秤

适用范围：

潍坊菲斯特ics系列电子皮带秤是用于输送系统中对散状物料进行连续计量的理想设备，具有结
构简单、计量精确、操作方便、维护量小、便于系统管理等优点，广泛应用于电力、冶金、煤
炭、化工、食品、建材、港口等行业。

工作原理：

称重桥架安装于输送机架上，当物料经过时，计量托辊检测到皮带机上的物料重量通过杠杆作
用于称重传感器，产生一个正比于皮带载荷的电压信号。速度传感器直接连在大直径测速滚筒
上，提供一系列脉冲，每个脉冲表示一个皮带运动单元，脉冲的频率正比于皮带速度。称重仪
表从称重传感器和速度传感器接收信号，通过积分运算得出一个瞬时流量值和累积重量值，并
分别显示出来。

结构特性：



结构简单，力传递环节少，安装简洁方便；

独特的矩形杠杆，刚性好，无形变；

无磨擦橡胶耳轴支承，防腐蚀﹑防潮﹑抗振动；

抗侧向力﹑抗水平分力，有效的减少了皮带跑偏偏和落料偏移对系统精度的影响；

两个称重传感器爱偏载影响小，平稳﹑精度高；

17a型称重区域广，四组托辊使皮带对称重的影响最小；

17b型双托辊，称重区为17a的1/2较短，适用于给料距离较短的皮带输送机。

主要技术参数：

 17a 17b

系统精度： ±0.25﹪±0.25﹪

称量范围： 1～6000t/h 1～4000t/h

皮带宽度： 500～2200mm500～2000mm

皮带速度： 0.1～4m/s 0.05～4m/s

皮带输送机倾角：≤18° ≤18°

外形尺寸和安装尺寸：
带宽 a b c
 输送机类型  dt75 dtⅱ  dt75 dtⅱ  dt75 dtⅱ
 500  488 508  720 740  770 790
 650  638 658  870 890  920 940
 800  838 858  1070 1090  1120 1140
 1000 1068 1058  1300 1290  1350 1340
 1200  1318 1308  1550 1540  1600 1590
 1400  1518 1508  1750 1740  1800 1790
 1600  1758 -----  1990 -----  2050 -----
工作条件和安装条件：

环境温度： 机械：-20℃～+50℃ 仪表：0℃～40℃

电源电压： 220v（+10﹪、-15﹪） 50hz±2﹪

del系列高精度调速定量给料机，采用德国申克技术，集给料计量于一体，计量精度高，计量精度0.125-0.
5%，安装操作方便，可靠性高，可连续无故障运行500天以上，是国内外最理想的给料设备。

本系列定量给料机是对散状物料进行连续称量给料的理想设备，是根据我国现有工艺工况改进后的新一
代产品，它以技术先进、稳定可靠、性价比高、经久耐用而著称。不仅适用于酸、碱、盐、大气等腐蚀
性环境，广泛应用于建材、冶金、电力、化工、煤炭、焦化、矿山、烟草、粮食、环保、港口等行业，



计量精度≤±0.5%，是替代进口设备的理想选择。给料能力0.05m3/h-1000
m3/h。输送带宽500mm-1800mm。滚筒中心距1000mm-8000mm。具体尺寸可按用户要求订做。

主要功能:

l 控制：流量设定、流量控制、定量喂料及喂料秤的启停，可用秤控器的面板操作，也可接受dcs的指令
执行;

l 显示：秤运行状态、设定流量、瞬时流量、累计量、怠速传感器受力值；

l 报警：喂料时出现大块物料卡料或粉状物料冲料、皮带跑偏时，自动报警；

l 电源保护：突然停电时，系统自动保存当前系统参数和运行参数，实现无扰动在启动；

l 自检：系统可自动检测并显示故障原因；

通讯：可通过网卡或标准模拟信号与中控室联络，实现中央操作与控制
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