
平湖市清远材料燃烧性能等级测试报告

产品名称 平湖市清远材料燃烧性能等级测试报告

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 1000.00/件

规格参数 检测范围:防火测试
周期:5-7
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

阻燃材料检测中心

服务范围 ：

领料行业：纤维材料、装饰建材、电子电气、纺织品、交通出行、煤矿业等。

原材料类型：硫化橡胶、塑胶、电缆电线、塑料薄膜、塑料泡沫、建筑装饰材料、木地板、纺织物、建
筑涂料、家俱及部件等。

检验新项目：

易燃性性：在要求的试验标准下，原材料或产品开展有焰点燃的工作能力 。

阻燃性：在要求的试验标准下，原材料不可以开展有焰点燃的工作能力。

阻燃等级：原材料所具备的缓减，停止或避免 有焰点燃的特点。

凝结相阻燃性：无卤阻燃剂在高聚物的表层可以产生一层炭化层。

液相阻燃性：释放稀有气体，影响点燃链。

物理学效用：可以产生一种低热传导率的防护层。

引燃性和易燃性：即被点燃的难度系数水平。

火苗快速传播：即火苗沿原材料表层的扩散速率。



阻燃性：即火透过原材料预制构件的速率。

释放出来速率：即原材料点燃时释放的发热量和释放的速率，自熄的难度系数水平。

生烟性：包含生烟量、烟的释放出来速率及烟的构成。

有害气体的转化成：包含汽体量、释放出来速率及构成。

点燃特性级别：A1级、A2级、B级、C级、D级、E级、F级等

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

