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产品名称 芳纶纱线回收 纱线回收 锋鑫再生资源公司

公司名称 东莞市锋鑫再生资源回收有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇大井头村

联系电话  15916868711

产品详情

自捻纺纱纺成的纱又称自捻纱，是利用搓拈辊对须条产生周期性正反向假拈度，成纱上出现周期性无拈
点，因而强力较低，一般合股成股线后再织造。长丝纱是由长丝（如天然丝、化纤丝或人造丝）并合在
一起的束装物；主要有涤纶长丝，粘胶长丝，尼龙长丝等。

2)按纺纱原理分：①自由端纺纱（如气流纺、赛络纺）②两端握持纺纱（如环锭纺、紧密纺）还有一种
近几年比较流行的就是涡流纺，此纺织技术是利用空气回旋的原理改进的。

按纱线原料分

1．纯纺纱：纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺
织物。

2．混纺纱：混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，纱线回收，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘
胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。

按纱线粗细分

1．粗特纱：粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织
物，如粗花呢、粗平布等。

2．中特纱：中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、



卡其等。

3．细特纱：细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，库存羊绒纱线回收，
如细布、府绸等。

4．特细特纱：特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于精细面料，芳纶纱线
回收，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。

 

纱线回收羽毛纱：是近三、四年在崭露头角的一种花式线，其构造由芯线和饰线构成，茸毛按必定方向
摆放。其技术首要由针织和割绒构成，即"一针一刀"。构成单针织成的芯线和中段被芯线握持，两端被
割刀堵截构成必定长度的毛羽饰纱，羽长天然竖立，光泽好，手感柔软。因为毛羽有方向性散布，涤纶
纱线回收，织成的织物除光泽柔软外，布面显得饱满，极具装修作用，且羽毛纱优于其它绒毛类纱线的
特点是不易掉毛。其服用性能好，保暖性强，宜在衣、帽、围巾、袜子、手套上许多运用。

芳纶纱线回收-纱线回收-锋鑫再生资源公司由东莞市锋鑫再生资源回收有限公司提供。东莞市锋鑫再生
资源回收有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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