
光伏保险丝厂家 光伏保险丝 新金阳光电科技

产品名称 光伏保险丝厂家 光伏保险丝 新金阳光电科技

公司名称 东莞市新金阳光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇新安社区横岗头工业区168大厦12A
-1

联系电话  13929275619

产品详情

东莞市新金阳光电科技有限公司供应：熔断器，光伏熔断器，光伏保险丝，保险丝连接器，光伏保险丝
订制，保险丝接头，可更换保险丝，光伏保险丝等。符合tuv、ul、saa、ce等相关认证标准。并涵盖光伏
系统应用、太阳能路灯、风光互 补路灯等领域。

熔断器与断路器的区别

区别1：断路器的保护方式是跳闸，排除故障后通过合闸即可恢复供电，方便；

熔断器的保护方式是熔断，排除故障后需要更换熔体恢复供电，不便。

区别2：断路器的跳闸速度是毫秒(ms)级，光伏保险丝厂家，相对较慢，某些对截断速度要求高的场合不
适用；

熔断器的熔断速度是微秒(μs)级，远远快于断路器，适用于有快速截断要求的场合。

东莞市新金阳光电科技有限公司供应：熔断器，光伏熔断器，保险丝连接器，保险丝接头，可更换保险
丝，光伏保险丝等。符合tuv、ul、saa、ce等相关认证标准。

熔断器根据分断电流范围还可分为一般用途熔断器，后备熔断器和全范围熔断器。一般用途熔断器的分
断电流范围指从过载电流大于额定电流1.6～2倍起，到大分断电流的范围。

新金阳产品包含光伏系统连接（连接器、接线盒、光伏线缆 、安装配件、控制器、配电箱&汇流箱、逆
变器&微逆变器、支架⋯）；系统保护（接地保护、二极体、保险丝、 断路器⋯）及系统优化等。



熔断器：熔体上的上端盖有一熔断指示器，一旦熔体熔断，指示器马上弹出，可透过瓷帽上的玻璃孔观
察到，它常用于机床电气控制设备中。螺旋式熔断器。分断电流较大，可用于电压等级500V及其以下、
电流等级200A以下的电路中，作短路保护。

光伏保险丝厂家-光伏保险丝-新金阳光电科技由东莞市新金阳光电科技有限公司提供。东莞市新金阳光
电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新金阳光电科技——您可信赖
的朋友，公司地址：东莞市长安镇新安社区横岗头工业区168大厦12A-1，联系人：贺小姐。
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