
办理雨衣CE认证EN343检测

产品名称 办理雨衣CE认证EN343检测

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

欧盟CE认证EN343标准简介：

EN 343是一项欧洲雨衣CE认证标准，概述了抵御潮湿天气的最低保护水平，除了所使用的面料外，还考
虑了整个雨衣结构。 项目分为两类;第一个 (X) 判断其抵御降水、雾和湿度的能力，而第二个 (Y)
则衡量在这些特定条件下的透气性。然后在这两个类别中将它们从 1 到 3 进行评级，其中三个代表最高
级别的保护，一个代表最低级别。有关每个类别中不同类别的说明，请参见下文： (X) 抗水渗透性 1 -
最低级别的防雨 2 - 中级防雨 3 - 最高级别的防雨 (Y) 透气性 1 - 根据 EN343 未分类为透气 2 - 中等透气性 3
- 最高级别的透气性 该等级包含在服装内的 CE 标签上，其中 EN343 标记后跟两个数字。例如，EN343
Class 3:3
标签表示最高级别的防水性和透气性。选择雨衣时，请考虑您的工人执行的任务以及他们的工作条件。 
该标准还测试了强度和抗撕裂性，因为耐用性对于防水服装保持其功能并能够承受一天艰苦的工作至关
重要。 保持防水工作服以确保工人受到保护 PPE，包括户外工作服，应始终按照制造商的说明进行维护
。服装在不使用时应存放在干燥、通风良好的地方，并定期检查是否有磨损迹象。为了使这种衣服在恶
劣的天气条件下完全有效，衣服应该合身并关闭以减少进水的机会。

雨衣CE认证怎样办理？

防水雨衣CE认证的重要性 选择工作服时，必须确保您选择的服装具有适合所执行工作的功能和类型的防
护等级。如果工人经常暴露在潮湿和刮风的天气条件下，但没有得到足够的保护，就会存在许多风险。
人可能会感到严重不适并遭受寒冷或潮湿相关的状况。虽然这不是测试服装防水性和透气性的唯一方法
，但健康和安全管理人员通常会选择符合EN343标准的服装，以向他们和他们的团队保证它已通过公认
的CE安全标准认证。
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