
玻璃仪器厂家 玻璃仪器 鸿通机电有限公司 

产品名称 玻璃仪器厂家 玻璃仪器 鸿通机电有限公司

公司名称 张家港鸿通机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 张家港市杨舍镇善港村北区102号

联系电话 13913297339 13913297339

产品详情

玻璃仪器难洗污物的洗涤方法

污斑的洗涤：玻璃上的白色污斑，是 长期贮碱而被碱腐蚀形成的；玻璃上吸附着的黄褐色的铁锈斑点，
可用盐酸溶液洗涤；电解乙i酸i铅时生成的混浊物，可用乙i酸洗涤；褐色的二氧化锰斑点可用硫酸亚i铁
、盐酸或草酸溶液洗涤；玻璃上的墨水污斑可用苏打或氢氧化i钠溶液洗涤。

公司主营电镀设备，废气处理设备，塑料槽体（数控下料焊接）工业耐酸碱过滤器，冲孔板金属过滤网
，铜件铜套，合金铝件，电加工件（激光切割线切割脉冲）冲压件，精加工件磁力泵，玻璃仪器厂家，
循环泵等备。

玻璃仪器的干燥

做实验经常用到的 玻璃仪器应在实验完毕后清洗干净备用，根据不同的实验，玻璃仪器，对玻璃仪器的
干燥有不同的要求，通常实验中用的烧杯、锥形瓶等洗净后即可使用，玻璃仪器报价，而用于有机化学
实验 或有机分析的玻璃仪器，则要求在洗净后必须进行干燥。

鸿通机电是一家专i业从事环保处理设备的优i质供应厂家，公司主营电镀设备，废气处理设备，塑料槽体
（数控下料焊接）工业耐酸碱过滤器，冲孔板金属过滤网，玻璃仪器价格，铜件铜套，合金铝件，电加
工件（激光切割线切割脉冲）冲压件，精加工件磁力泵，循环泵等备。

1．玻璃仪器的洗涤步骤

用蘸有去污粉或洗涤剂的毛刷擦洗，然后用自来水冲洗干净，之后用蒸馏水或去离子水润洗内壁2～3次
。洗净的玻璃仪器其内壁应能被水 均匀地润湿而无水的条纹，且不挂水珠。在有机实验中，常使用磨口
的玻璃仪器，洗刷时应注意保护磨口，不宜使用去污剂，而改用洗涤剂。



张家港鸿通机电有限公司位于江苏省黄金口岸——张家港市，沿途水路、高速、铁路纵横交错，交通i便
利。公司主营电镀设备，废气处理设备，塑料槽体（数控下料焊接）工业耐酸碱过滤器，冲孔板金属过
滤网，铜件铜套，合金铝件，电加工件（激光切割线切割脉冲）冲压件，精加工件磁力泵，循环泵等备
。

玻璃仪器厂家-玻璃仪器-鸿通机电有限公司(查看)由张家港鸿通机电有限公司提供。张家港鸿通机电有限
公司是一家从事“电镀设备，废气处理设备，塑料槽体，冲孔板等”的公司。自成立以来，我们坚持以
“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“电镀设备，废气处理设备，塑料槽体
，冲孔板等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鸿通机电在废气处理设
备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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