
常州金坛区吊索具吊装带破断力测试 抗拉强检测

产品名称 常州金坛区吊索具吊装带破断力测试
抗拉强检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

合成纤维扁平吊装带检测按照JB/T 8521.1-2007的标准，需要进行以下项目的测试：厚度，宽度，织带耐

摩擦沾色牢度，有效工作长度，吊装带的缝合，软环眼，软环眼的加固，颜色标识，破断力和标识。
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吊索具是一个比较笼统的概念，第三方检验的机构也比较多，世界上有许多的索具第三方检验机构比如

美国验船协会ABS，挪威船级社DNV，劳埃德船级社LR等等。我国对于吊索具的检验主要委托中国船级

社ccs检测。执行的相关安全技术标准主要有《起重机械吊具与索具安全规程>,具体的为：链条吊具标准

为：JB-T8钢丝绳吊索具的标准为：GBT,GB;GB946-93还有比如钢丝绳套环标准，楔形接头标准等。吊装



带索具的标准是：GB.还有卸扣标准，吊钩标准，钢丝绳标准，索具螺旋扣标准等，需要的话具体的说一

声就行。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

