
意大利AREXONS蓄电池使用年限长

产品名称 意大利AREXONS蓄电池使用年限长

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 980.00/只

规格参数 品牌:AREXONS
型号:全型号
产地:意大利

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

对于由许多单体电池组成的电池组，如固定型蓄电池，在运行一定日期以后，要定期进行均衡充电。这
是因为平时按相同条件进行充电时，极板各个部分的活**物质出现充电程度不同的现象，结果活性物质
出现反应不均衡状态。另外，考虑到单体电池之间某些充放电特性也有差别，某些单体电池会产生充电
不足状态。因此在正常充电结束后继续用约20h率的电流再充电1～3h。这种充电也称为过充电。凡是电
池平时在相同条件下使用时，在电池维护上定期进行均衡充电是有好处的。均衡充电相隔时间的长短各
用户有不同规定，有的规定三个月或半年进行一次。根据蓄电池设计和制造技术的进步，蓄电池的特性
差别不大，因此对均衡充电的间隔时间有延长的趋势。4、浮充电间歇使用的蓄电池或仅在交流电停电时
才使用的蓄电池，其充电方式为浮充式。例如，对固定型，蓄电池每个单体电池加上2.15～2.2v的电压，
以连续的微小电流进行充电。充电器与蓄电池并联，充电电流主要能补充自放电的损失，即约10h率的0.
3%～1.0%范围，而平时的负荷由充电器负担，对于短时间大负荷也由蓄电池供电。这时由于电池的端电
压下降而自动进行充电。5、恒压限流充电恒压限流充电主要是用来补救恒压充电时充电电流过大的缺点
（方法同恒压充电），通过在充电电源和被充蓄电池之间串联一电阻（限流电阻）来自动调节充电电流
。当充电电流过大时，其限流电阻上的压降也大，从而减小了充电电压；当充电电流小时，限流电阻上
的压降也很小，充电设备输出的电压损失也小。这样，就自动调节充电电流，使之不超过某个限度。该
方法被广泛应用于免维护蓄电池的初充电和普通电池的补充充电。回收利用

在我们修复废旧电池时,有些电池加水修复后,从注水孔内流出一些红褐色液体.即为脱落的活性物质,活性
物质脱落原因有以下几种解释:1、电池受外力的影响,如振动,摔打等.2、α—pbo2.βpbo2变体模型.αpbo2
是活性物质骨架,当电池在充放电时,一部分α—pbo2转化为β—pbo2从而导致软化脱落.3、随着循环进行,
活性物质由无定性态逐渐晶形化,即结晶度增加,水化聚合物链数目减少,凝胶压电阻增加,晶粒间电接触恶
化,该活性物质脱落.4、还有人们认为,随着充电和放电的不断进行,活性物质形成若干密集的团块,当团块
间缺乏足够的连接时,活性物质就会脱落,电池失效.

铅酸蓄电池产品主要有下列几种，其用途分布如下：起动型蓄电池：主要用于、摩托车、拖拉机、柴油
机等起动和照明；固定型蓄电池：主要用于通讯、发电厂、计算机系统作为保护、自动控制的备用电源
；牵引型蓄电池：主要用于各种蓄电池车、叉车、铲车等动力电源；铁路用蓄电池：主要用于铁路内燃
机车、电力机车、客车起动、照明之动力；储能用蓄电池：主要用于风力、太阳能等发电用电能储存。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

