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产品名称 PPS 200被动防护网 红河被动防护网
被动防护网厂家越琪

公司名称 四川越琪科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市彭州工业园区

联系电话 13880000379 13880000379

产品详情

什么是sns柔性主动防护网

能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，红河被动防护网，且对坡面形态特征无特殊要求，PPS-300被动防护
网，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，PPS-075被动防护网，其开放特征给随后或今后有
条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件，绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根
系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从而抑制坡面破坏和水土流失，反过来又保护了地貌和坡面植
被，实现佳的边坡防护和环境保护目的。

主动防护网简单类型：边沿（或上沿）钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳（D0/08/300钢绳网+上下沿锚固+上
下沿（或横向）支撑绳）

被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网

边坡防护网在我们的生活中主要用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击中的，保护高处作业人
员和行人的安全及维护施工现场的清洁。防护网在我们的日常生活中主要有以下特点。网目密度高，PPS
-200被动防护网，网目密度高达2000目/100平方厘米。密目式安一般为建筑工程上所采用。其作用主要为
建筑工程现场安全防护为目的。可有效防止建筑现场的各种物体的自由坠落，从而产生缓冲作用。所以
又称“密目式建筑安全立网”，绝大部分为绿色，也有部分蓝色或数其他颜色的。采用直链多门结构的
特殊编结方法，即由一组直链线圈和另一组贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不
打滑，网目不易变形，网体尺寸稳定；牢固耐用，挺刮轻便，价格也低于普通安。被动防护网被动防护
网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网

主动防护网有什么好处呢?

解答

【越琪】主动防护网作用/特点，在施工注意事项：



1、局部受力 整体作用：系统以柔克刚，局部受力，通过支撑绳将力传递到整体系统共同作用.

2、主动防护网可靠性：稳定边坡，崩塌落实防护，抑制风化剥蚀的作用，消除安全隐患.

3、主动防护网试用性广泛：适合于任何高难度坡面、地形（含90度以上得坡面）.

4、主动防护网生产工厂化：在工厂标准化生产，材料到施工现场无需加工.

5、主动防护网施工简易性：工地现场积木式组装.

被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网 PPS-200被动防护网-红河被动防护网-被动防护
网厂家越琪由四川越琪科技有限公司提供。PPS-200被动防护网-红河被动防护网-被动防护网厂家越琪是
四川越琪科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，
索取联系人：王毅巧。
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