
TPU烟台万华 WHT-1495IV 挤出和注塑级 高透明度 用途：薄膜 管件
片材

产品名称 TPU烟台万华 WHT-1495IV 挤出和注塑级
高透明度 用途：薄膜 管件 片材

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 27.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

                                                TPU成型品的用途: 汽车部件
球型联轴节；防尘盖；踏板刹车器；门锁撞针；衬套
板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件；防滑链等 机械�工业用部件
各种齿轮；密封件（主要起耐磨和耐油作用）；防震部件；取模针；衬套；轴承
盖类；连接器；橡胶筛；印刷胶辊等 服饰辅料 女士文胸肩带、服装松紧带等。 鞋类
垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌 女士鞋后跟；滑雪靴；安全靴，鞋底等 其他
自位轮；把手；表带等 管材�软管 高压管；医疗管；油压管；气压管；燃料管；涂敷管
输送管；消防水带等 薄膜�板材 转动带                                             

烟台万华TPU销售表

产品 定属记号 用途 性能特点
烟台万华TPU  
WHT-1164IC

TPU-聚脂 电线电缆应用; 工程配件;
鞋类

快的成型周期; 良好损性;
损性良好

烟台万华TPU  
WHT-1172IC

TPU-聚脂 工程配件 快的成型周期; 良好损性;
损性良好

烟台万华TPU  
WHT-1180

TPU-聚脂 传送机; 电线电缆应用;
管件 复合皮带材料 鞋类

低温下的柔性; 良好损性

烟台万华TPU  
WHT-1185D

TPU-聚脂 传送机; 电线电缆应用;
管件

低温下的柔性; 良好损性

烟台万华TPU  
WHT-1185EC

TPU-聚脂 传送机; 电线电缆应用;
管件; 汽车领域的应用;
汽车内部零件

低的压缩变形性;
低温下的柔性; 良好损性

烟台万华TPU  
WHT-1190

TPU-聚脂 传送机; 电线电缆应用;
管件; 密封件; 鞋类

快的成型周期; 良好损性;
损性良好



烟台万华TPU  
WHT-1195

TPU-聚脂 传送机; 电线电缆应用;
管件; 滚轴; 密封件

快的成型周期; 良好损性;
损性良好

烟台万华TPU  
WHT-1198

TPU-聚脂 传送机; 电线电缆应用;
工程配件; 管件; 密封件;
鞋类

快的成型周期; 良好损性;
损性良好

烟台万华TPU  
WHT-1490

TPU-聚脂 薄膜; 管件; 片材 清晰度，高

烟台万华TPU  
WHT-1495

TPU-聚脂 薄膜; 片材;
汽车领域的应用; 鞋类

清晰度，高

烟台万华TPU  
WHT-1565IC

TPU-聚脂 电气/电子应用领域;
动力/其它工具; 鞋类; 型材

低温下的柔性;
良好的加工性能;
良好损性

烟台万华TPU  
WHT-1570IC

TPU-聚脂 电气/电子应用领域;
动力/其它工具; 混料; 鞋类

低温下的柔性;
良好的加工性能;
良好损性

烟台万华TPU  
WHT-8264

TPU-聚醚 低温下的柔性; 抗菌性;
清晰度，高; 水解稳定
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