
PBT台湾长春1200-211M拉丝级耐候 总经销商

产品名称 PBT台湾长春1200-211M拉丝级耐候 总经销商

公司名称 苏州安俊尔塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:台湾长春
型号:1200-211M

公司地址 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼
2室一楼

联系电话 18018829124 18018829124

产品详情

现货供应：聚对苯二甲酸丁二醇酯

PBT台湾长春人造1200-211M品牌：台湾长春人造供应产品型号：PBT 1200-211M性能简介

：主要性能：光泽高，耐化学性，耐油，抗溶解，耐磨损性，耐候性，耐热高。主要参数

：密度1.32g/cm3，收缩率1.5%，吸水率0.060%，弯曲强度83.0MPa，热变形温度60.0℃。本

公司长期供应【台湾长春人造PBT 1200-211M】塑胶原料/原厂/原包，可提供UL，MSDS，

SGS等物性表，并能提供相关的加工技术指导。欢迎广大新老客户来电洽谈合作！

【主营品牌】——台湾长春人造PBT：

现货 供应 PBT 1100：抗溶解性，耐化学性，耐油，耐磨损，耐气候影响性良好， 高耐热。现货 供应 PBT
1200：光泽高，耐化学性，耐油，抗溶解，耐磨损性，耐候性，耐热高。现货 供应 PBT
2000-104D：抗溶解性，耐磨损性，耐油，耐候性，耐化学性，阻燃V-0，耐热高。现货 供应 PBT
2000-201D：抗溶解性，耐磨损性，耐油，耐候性，阻燃V-0，耐化学性。现货 供应 PBT
2100：抗溶解性，耐化学性，耐热性， 耐油，阻燃V-0，电气性能，耐候性。现货 供应 PBT
3015：15%玻纤增强，抗溶解性，耐化学性，耐热性高，耐磨损性，耐候性。现货 供应 PBT
3015-104：15%抗溶解性，抗溶解性，耐磨性，耐油，耐候性，耐热高。现货 供应 PBT
3015-201：抗溶解性，耐磨损性，耐油，耐候性，耐化学性。现货 供应 PBT
3020：20%玻纤增强，抗溶解性，耐化学性，耐热高，耐磨损性，耐油，耐候性。现货 供应 PBT



3030：30%玻纤增强，抗溶解性，耐化学性，耐磨损，耐油，耐候性。现货 供应 PBT
3030-104：30%玻纤增强，抗溶解性，耐磨损性，耐油，耐化学性，高耐热。现货 供应 PBT
3030-201：30%玻纤增强，抗溶解性，耐磨损性，耐油性，耐候性，耐热性高。现货 供应 PBT
4115-104D：15%玻纤增强，抗溶解性，耐磨损性，耐油，耐候性，阻燃V-0。现货 供应 PBT
4115-201D：15%玻纤增强，抗溶解性，耐磨损性，耐油，耐候性，阻燃V-0。现货 供应 PBT
4130F：30%玻纤增强，抗溶解性，耐磨损性，耐油性，耐候性，阻燃V-0。现货 供应 PBT
4130-104D：30%玻纤增强，耐磨损性，耐油，耐候性，高耐热，阻燃V-0。现货 供应 PBT
4130-201D：30%玻纤增强，耐磨损性，耐油，耐候性，阻燃V-0，高耐热。现货 供应 PBT
4815：15%玻纤增强，强度大，易加工性，阻燃V-0。现货 供应 PBT
4830：30%玻纤增强，强度大，耐热性佳，阻燃V-0。现货 供应 PBT
5130：30%玻纤增强，抗溶解性，耐磨损性，耐油，耐候，耐油，高耐热，无卤。现货 供应 PBT
5630：30%玻纤增强，抗溶解性，耐化学性，耐油，耐磨损性，耐候性，无卤。

主要经营：PA66、PA6、POM、PC、PC+ABS、PBT、EVA、LCP、PPS、ABS、PP、PET、TPU、TPE、
塑料原料等、经营品牌：美国杜邦、德国巴斯夫、美国首诺、德国拜耳、美国舒尔曼、美国陶氏、台湾
长春、埃克森、荷兰DSM、台湾南亚、日本宝理、日本旭化成、日本东丽、日本帝人、韩国LG、日本油
墨、韩国可隆、美国泰科纳。沙伯基础创新等...
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