
坎普尔CP-1000S

产品名称 坎普尔CP-1000S

公司名称 河北玖美环保科技有限公司

价格 12000.00/台

规格参数 品牌:坎普尔
型号:CP-1000S
产水量:每小时1吨

公司地址 河北省石家庄市新华区和平西路499号圣仑大厦1
2楼(仓澜孵化创业基地)1226室

联系电话 13073197317 15511401228

产品详情

坎普尔CP-1000S EDI模块是每小时产水量1吨的EDI模块。较比其他的EDI产品来说，性价比更高，而且使
用效果稳定、寿命长。 坎普尔CP-1000S参数表： 型号 CP-1000S 电压（V） 20~100 电流（A） 0.5~5.5
产品水流量（m3/hr） 0.9~1.2 浓水流量（m3/hr） 0.1~0.18 极水流量（L/hr） 60 坎普尔CPCP-1000S
EDI模块的优点有哪些？ CP-1000S EDI膜块和其它EDI膜块相比，有下列优势： 坎普尔EDI模块在传统ED
I技术的基础上，对膜块的内部结构进行了革命性的创新，使得EDI的给水条件大大放宽，操作大大简化
，运行费用大大降低。 1、给水硬度可以高达10mg/L； 2、无需加盐，降低了运行费用；
3、无需浓水循环，简化系统、降低运行费用； 4、大大提高电流效率，节约用电。 坎普尔CP-1000S
EDI模块进水要求： 以下每项指标均是保证EDI正常运行的必要最低条件，为了使系统运行结果更佳，系
统设计时应适当提高给水要求。 1、给水：反渗透产水 2、TEA（总可交换阴离子，以CaCO，计）：
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