
玻璃仪器 玻璃仪器生产厂家 鸿通机电

产品名称 玻璃仪器 玻璃仪器生产厂家 鸿通机电

公司名称 张家港鸿通机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 张家港市杨舍镇善港村北区102号

联系电话 13913297339 13913297339

产品详情

玻璃仪器的一般洗涤步骤实验中要使用各种玻璃仪器，这些玻璃仪器是否清洁，会直接影响实验结果的
准确性，因此，在实验前必须将玻璃仪器清洗干净。

一般的玻璃仪器， 如烧杯、烧瓶、锥形瓶、试管和量筒等，可以用毛刷从外到里用水刷洗，这样可刷洗
掉水可溶性物质、部分不溶性物质和灰尘；若有油污等有机物，可用去污粉、肥皂粉或洗涤剂进行洗涤
。

玻璃仪器的干燥

做实验经常用到的 玻璃仪器应在实验完毕后清洗干净备用，根据不同的实验，对玻璃仪器的干燥有不同
的要求，玻璃仪器厂家，通常实验中用的烧杯、锥形瓶等洗净后即可使用，而用于有机化学实验
或有机分析的玻璃仪器，玻璃仪器，则要求在洗净后必须进行干燥。

鸿通机电是一家专i业从事环保处理设备的优i质供应厂家，公司主营电镀设备，废气处理设备，玻璃仪器
生产厂家，塑料槽体（数控下料焊接）工业耐酸碱过滤器，冲孔板金属过滤网，玻璃仪器供应商，铜件
铜套，合金铝件，电加工件（激光切割线切割脉冲）冲压件，精加工件磁力泵，循环泵等备。

玻璃仪器的洗涤步骤

砂芯玻璃滤器在使用后须立即清洗，针对滤器砂芯中残留的不同沉淀物，采用适当的洗涤剂先溶解砂芯
表面沉淀的固体，然后用减压抽洗法反复用洗涤剂把砂芯中残存的沉淀物全部抽洗掉，再用蒸馏水冲洗
干净，于110℃烘干，保存在防尘的柜子中。

张家港鸿通机电有限公司位于江苏省黄金口岸——张家港市，沿途水路、高速、铁路纵横交错，交通i便



利。公司主营电镀设备，废气处理设备，塑料槽体（数控下料焊接）工业耐酸碱过滤器，冲孔板金属过
滤网，铜件铜套，合金铝件，电加工件（激光切割线切割脉冲）冲压件，精加工件磁力泵，循环泵等备
。

玻璃仪器-玻璃仪器生产厂家-鸿通机电(推荐商家)由张家港鸿通机电有限公司提供。“电镀设备，废气处
理设备，塑料槽体，冲孔板等”选择张家港鸿通机电有限公司，公司位于：张家港市杨舍镇善港村北区1
02号，多年来，鸿通机电坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲
临指导，洽谈业务。鸿通机电期待成为您的长期合作伙伴！
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