
韩国 HEXA 蓄电池消防储能电源

产品名称 韩国 HEXA 蓄电池消防储能电源

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 980.00/只

规格参数 品牌:HEXA
型号:全型号
产地:韩国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

槽式化成保证电池达到容量,并使电池均衡性达到优化。可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封
性能大大提，确保电解液不会渗出，提了产品的可靠性。内置国内防爆虑酸片安阀，具有的开闭阀压力
及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。采用超纯原辅材
料和添加剂、殊配方的电解液，具有内阻小，倍率性好、充电接受能力强的特点。采用的工艺技术（合
金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。 .保持蓄电池的正常工作，蓄
电池的清洁是必不可少的。蓄电池的清洁主要是针对铅酸蓄电池进行的，简单地说，它是一种能将化学
能量转化为电能的电化学设备。这种蓄电池的极柱和夹头之间很容生氧化反应，的甚至可以腐烂夹头部
位的金属部件，如果不及时清洗的话，很容易影响电池的使用寿命和通电效果。如今多数轿车已经开始
使用免维护电池了，这种蓄电池在使用中不需要添加蒸馏水，接线柱不会腐蚀，自放电少，寿命长。但
如果不及时检查的话，蓄电池到了报废期车主还不清楚，同样会影响汽车的正常工作。

》贫液式设计，电池内的电解液部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在
正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏
时，可通过安阀的自动开启，泄掉压力，保证安，内部产生可燃爆性气体---少，达不到燃爆浓度，防爆
性能。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失
水极少，电池无需定期补液维护。》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小
》采用析气电位的pb-ca-sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境
温度广》－10℃～45℃可平稳运行。

一、付款方式公司收到采购商合同款时，立即发货。二、公司保证提供的产品为新产品。其质量和规格
符合产品说明书所表述的技术性能指标。三：保修期和服务 客户订货日期之日开始计算保修期，24ah
以上（不包括24ah）保修期3年，24ah以下保修期12个月。在保修期内，如果产品出现故障乙方负责为甲
方免费更换产品。
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