
帽子 服装防紫外线检测 GB/T18830-2009检测

产品名称 帽子 服装防紫外线检测 GB/T18830-2009检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

中国标准我国吸取澳洲和欧洲标准的特点，于2002年制定了GB／T 18830-2002(纺织品防紫外线性能的评
定》标准，规定了织物防日光和紫外线性能的试验方法，防护水平的表示、评定和标识。与澳洲标准AS
／NZS 4399一样，GB／T 18830-2002既对测试方法作了要求，也规定了织物紫外线防护性能的评定和标签
标注。该标准要求测试时均质样品需取4块，非均质样品按颜色或结构取2块。按照测试的光谱透射比，
分别计算uV-A和uV-B平均透射比和平均UPF值，无论是 均质还是非均质材料，以所测试样中低的uPF值
作为试样的uPF值。被测试的纺织品满足下列条件时，才可标注为防紫外线产品。UPF值 >30透射率 (UV-
A)Av <5％UPF值大于50时，标识为50+。此标准适用于任何织物，但要求注明“长期使用及在拉伸状态
或潮湿态下使用会降低防紫外线性能”。
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