
岩棉夹芯板 400（℃）

产品名称 岩棉夹芯板 400（℃）

公司名称 苏红卫

价格 110.00/平方米

规格参数 耐火温度:400（℃）
规格:可选（mm）
产地:上海

公司地址 中国 上海市虹口区 虹口区

联系电话 86 021 56182586

产品详情

耐火温度 400（℃） 规格 可选（mm）
产地 上海 品牌 宝安
产品类别 岩棉制品 材质 岩棉
导热系数（常温） 0.03 等级 1
低温弯折≤ 0 断裂伸长率 0
抗弯强度 0 抗压强度 强
拉伸强度 0 使用温度 350
撕裂强度 0 芯材 岩棉
形态 层状 形状 长方形

上海宝安彩钢夹芯板厂是一家专业生产彩钢压型瓦，瓦楞夹芯板，彩钢琉璃瓦，挤塑夹芯板又称[xps板]
，岩棉夹芯板，聚氨脂夹芯板，eps泡沫夹芯板，齐口夹心板。不压筋的夹心板，彩钢折弯配件，c，z型
钢，塑钢门窗等，自攻螺丝等夹芯板铝型材配件。并有大量工人承接活动房安装，轻钢结构焊接等制作
业务！本厂生产的夹芯板已广泛用于工地，医院净化板房，大型体育场管，车棚，车库，等。因本品施
工快捷，板材集轻质，美观，光洁，整体使用效果好，保温，隔热等优点。并为上海市民搭天井，封阳
台。制作活动售货亭，报亭，岗亭，等小的制作业务。网站：http://baotengswh.cn.alibaba.com
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